Standard Ladungssicherung

Reibungsverluste Reibungsverluste

Braun

mit
Sicherheit
Qualitét.

max 780 daN Vorspannkraft (STF)

Angesichts der auftretenden Kantenreibungsverluste werden an der
Ratschenseite 520 daN erreicht, jedoch nur 260 daN an der Gegensei-
te. Letztlich ldsst sich also nur eine maximale Gesamtvorspannkraft
von nur 780 daN erzielen.

Ladungssicherung mit T[‘OﬂSZGI

988 daN vorspannkraft (STF)

Der Trans2G reduziert die Kantenreibung auf ein Minimum.
Die maximale Vorspannkraft von 988 daN wird erzielt.

1] Braun GmbH §
3 x mehr Vorspannkraft! mit Sicherheit Qualitat £
Durch den Einsatz des Trans2G kdnnen Sie auftretende Srggr]uSnlt\)lzzngarkt E Das pel‘fe kte
Kantenreibungsverluste ausgleichen und 3x mehr Vorspann- - B =
kraft erreichen als beim direkten Sichern tber die Kante. Telefon +49 918123 07-0 g KraﬁUbenragungs-SVStem
Somit benétigen Sie weniger Spannsysteme, dass spart Geld Telefax +43 91_ 812307-0 o
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S PERFEKTE

Bandflhrung
bis 75 mm Bandbreite

I Trans2G
TrOnS Optimale Verteilung der Vorspannkraft durch eine eingebaute Stahl-

rolle, dadurch werden 1/3 weniger Spanngurte benétigt, passend zu
allen Systemen.

Verschleifarme, frei
bewegliche Stahlrolle fir
optimale Kraftlibertragung

Leichtes Reinigen der
verschleiRarmen und
beweglichen Teile

Bohrung zum Fixieren
am Ladegut

2,5 mm starkes, hochwer-
tiges und extrem robustes
Stahlblech, komplett
verzinkt und korrosionsge-
schitzt

Bandfihrung
bis 75 mm Bandbreite

Trans2Gl PLUS

Verschleifarme, frei
bewegliche Stahlrolle fir
optimale Kraftlibertragung

Leichtes Reinigen der
verschleiRarmen und
beweglichen Teile

Bohrung zum Fixieren am
Ladegut

2,5 mm starkes, hochwer-
tiges und extrem robustes

Stahlblech, komplett Trans2G Plus
verzinkt und korrosionsge- Optimale Verteilung der Vorspannkraft durch eine eingebaute Stahl-
schitzt rolle, dadurch werden 1/3 weniger Spanngurte benétigt, passend zu

Bewegliche . } o o
Auflageflichen allen Systemen. Passt sich allen Winkeln von 70°— 140° an.

70° - 140° 89-MRPLUS
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