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NEU!  
Mit Messdatenaufzeichnung

• grammgenaue Handkraftmessdaten
• Ort- und Zeiterfassung per GPS
• Messdaten archivieren und auswerten
• Kostenlose Anroid-APP
• Bluetoothübertragung

Schritt 4

Spanngurt an der Ladung anlegen, Gurtband in Ratschenwelle einfädeln und stramm durchziehen. Mit 
einer Handkraft von ca. 15 daN den Ratschengriff auf und ab bewegen. Den Spanngurt mit mindestens 1 
1/4 Wicklungen Band auf der Ratschenwelle leicht vorspannen.

Zum Aufsetzen des Handkraftmessgerätes auf den Spannratschengriff den Entriegelungsstift betätigen 
und auf die Entriegelungsklappe drücken. Das Gerät ist damit aktiviert. Die Ratsche so weit einschieben, 
dass beide Greifarme den Ratschengriff umfassen und einrasten. Aufgrund von Verletzungsgefahr unbe-
dingt den festen Sitz überprüfen. Das Messgerät ist nun fest mit der Ratsche verbunden und betriebsbereit.

Beachten Sie unbedingt, dass die Hand beim Betätigen des Handkraftmessgerätes den schwenkbaren 
Handgriff umfasst, weil nur so eine Messung durchgeführt werden kann. Nur mit einer Hand den Hand-
griff bedienen. 

Messgerät mit Auf- und Abbewegungen betätigen. Wenn die richtige Vorspannkraft unterschritten ist,  
ertönen kurze schnelle Signaltöne. Sobald die benötigte Handkraft erreicht wurde, setzen abwechselnd 
lange und kurze Signaltöne ein. Mindestens 1,5 Wicklungen des Gurtbandes auf die Schlitzwelle der  
Ratsche aufbringen, sonst kann das Gurtband durchrutschen. Bei Gefahr der Überlastung ertönen  
abwechselnd sehr lange und ganz kurze Signaltöne als Warnsignal.

Damit die erreichte Vorspannkraft im Gurt verbleibt, muss der Sperrschieber (rot markiert) der Spannrat-
sche im Zahnkranz einrasten. Lösen die Signale aus, wenn sich der Sperrschieber zwischen zwei Zähnen 
befindet (siehe Umrandung im Bild), muss unbedingt Schritt 6 beachtet werden.

1 1/2 - 2 Wicklungen des Gurtbandes auf der Spannratschenwelle: Beim Auslösen der Signale muss der 
Sperrschieber (rot markiert) in den nächsten Zahn (gelb markiert) geratscht werden. 2 oder mehr Wicklun-
gen des Gurtbandes auf der Spannratschenwelle: Sperrschieber in den übernächsten Zahn (blau markiert) 
ratschen.

Zum Abnehmen des Handkraftmessgerätes den Entriegelungsstift betätigen und auf die Entriegelungs-
klappe drücken. Das Gerät ist damit deaktiviert. Die Greifarme geben den Spannratschenhandgriff frei. 
Danach die Spannratsche wie gewohnt schließen.  
Denken Sie bitte immer an die Unterwegskontrolle. Sie entfällt auch mit dem Einsatz von 
„Braun SpannControl“ nicht!
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Anwendung
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Gerät bereit

unterer Wert – Annäherung an Soll

oberer Wert – Handkraft erreicht

oberster Wert – Warnung vor Schaden

Signaltöne



Spannratschen müssen vorschriftsgemäß mit 50 daN (kg) 
Handkraft (SHF) am Spannratschenhebel angespannt wer-
den. Dies ist die Vorraussetzung dafür, dass die jeweils vor-
geschriebene Vorspannkraft (STF) im Gurtband erzielt wer-
den kann, um eine korrekte Ladungssicherung zu erreichen.

Unsere Lösung zur Erfüllung vorschriftgemäßer 
Ladungssicherung  - SpannControl GPS.

Um die gesetzlich festgelegten 50 daN (kg) zu erreichen, 
wird ein hoher Kraftaufwand gefordert, welcher nur von  
einer Minderheit erreicht werden kann. 
Mit dem SpannControl GPS von Braun wird dieses Prob-
lem schnell und einfach behoben. Durch die eingebaute  
Handkraftmessung werden die 50 daN (kg) garantiert und 
mithilfe eines Pieptons signalisiert.

Weitere Vorteile:

• universeller Einsatz für alle Spannratschen mit den 
gängigen Griffbreiten

• Verringerung der benötigten Handkraft auf 17 daN 
durch den verlängerten Hebelarm

Griff in komfortabler Handbreite

große Einschuböffnung für alle gängigen Spannratschengriffbreiten

Greifarme zum Einrasten am Spannratschengriff

integrierter Piepser mit  
vier akkustischen Signalstufen

2 mm starker, rostfreier Edelstahl

Anzeigendisplay des 
Handkraftaufwandes 
in daN

Mehr Ladungssicherheit. 
Kraftsparende Handhabung.
Archivierung der Messdaten.

ELEKTRONISCHES HANDKRAFTMESSGERÄT

MADE IN GERMANY



Entriegelungsklappe zum 
Lösen des Spannratschengriffs,  

gleichzeitig Ein- und Ausschalter

Der neue Plus! Jetzt mit App!
Trotz der erreichten 50 daN fehlt der schriftliche 
Nachweis zur lückenlosen Dokumentation und  
Kontrolle der Ladungssicherung. Hier kommt der 
neue SpannControl GPS von Braun zum Einsatz. Er  
ermöglicht die Nachweisbarkeit einer ordnungs-
gemäßen Ladungssicherung mit einer eingebauten 
Datensicherung.

Über eine App wird das Handkrafmessgerät durch 
Bluetooth mit einem Mobilgerät gekoppelt. Die 
erstelle Logodatei mit allen Messdaten kann zur 
Archivierung per Email versendet werden und  
garantiert somit einen schriftlichen Nachweis der 
erfüllten gesetzlichen Ladungssicherung.

Ihre Pluspunkte!

• sekundengenaue Zeiterfassung

• grammgenaue und kalibrierte  
Handkraft-Messdaten (SHF)

• erfasste GPS-Standorte mit  
Längen- und Breitengraden


