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BINDESTRICKE

SEILE

Die Firma Braun GmbH wurde 1929 von 
Konrad Braun gegründet, der den Betrieb 
1970 an seinen Sohn Helmut Braun weiter-
gab. Seit 1993 wird das Familienunter-
nehmen von Günther Braun, dem Enkel

  des Unternehmensgründers, geleitet.

In dieser über 70-jährigen Geschichte hat 
sich Vieles verändert: Der ursprüngliche 
Seilerbetrieb entwickelte sich zu dem 
führenden Hersteller von Bindestricken in 
Deutschland und die Produktpalette wurde

  kontinuierlich erweitert. So werden heute
insbesondere auch Rundschlingen, Zurr-

gurte und Hebebänder auf modernen Maschinen gefertigt, Ketten und Kettenge-
hänge ergänzen das Angebot. Vieles ist aber auch unverändert geblieben: Zum 
Beispiel der Anspruch, neue Herausforderungen zu meistern, ohne dafür die Werte 
aufzugeben, mit denen wir groß geworden sind.

Wir messen Werte nicht nur in Zahlen.  
Das betrifft zunächst die Unternehmenskultur. Fairness, Zuverlässigkeit und 
Integrität sind für uns nach wie vor grundlegende Bestandteile des Arbeitsalltags. 
Im Umgang mit Mitarbeitern genau so wie in der Zusammenarbeit mit Kunden und 
Lieferanten. Wir glauben, dass sich Unternehmensziele nicht nur in Zahlen aus-
drücken lassen. Freude an der Arbeit, Verantwortung für das eigene Handeln und ein 
menschliches, respektvolles Miteinander sind uns genau so wichtig wie wirtschaft-
licher Erfolg. Vielleicht ist das ja gerade der Grund unseres Erfolges. In jedem Fall 
aber prägt diese Haltung unser Handeln. 

Qualität ist für uns mehr als die Norm.  
Altmodisch zeigen wir uns auch in Sachen Qualität. Nicht nur, weil das Unter-
nehmen immer von Seilermeistern geführt wurde und wir deshalb solide Arbeit 
schätzen. Wir wissen, dass unsere Produkte immer die Sicherheit von Menschen 
berühren und nehmen diese Verantwortung ernst. Darum produzieren wir stets nach 
den höchstmöglichen Qualitätsstandards und nutzen neue technische Möglichkeiten 
der Qualitätssicherung. Ein Beweis dafür ist die Zertifi zierung nach DIN EN ISO 9002, 
die wir bereits 1998 erhielten; 2001 wurden wir nach DIN EN ISO 9001:2000 
rezertifi ziert; 2013 erfüllten wir die Forderungen der ISO 9001:2008 und OHRIS.  

Made in Germany
Dieser Qualitätsanspruch setzt sich im Service
fort. Auf technischer wie auf persönlicher 
Ebene.  Durch kontinuierliche Investitionen in 
unseren Maschinenpark verfügen wir über die 
Kapazität und Flexibilität, um auf Kundenwün-
sche einzugehen. Unser modernes  Warenwirt-
schaftssystem vereinfacht die Verwaltung und 
reduziert Kosten auch für unsere Partner. Fast 
noch mehr Bedeutung räumen wir jedoch dem 
persönlichen Kontakt zu allen Geschäftspart-
nern ein. Wir machen Ihre  Anliegen zu unseren, 
sind immer für alle Fragen ansprechbar und 
beraten Sie gerne, falls nötig auch vor Ort.  

Erklärung Bindestricke   72

Bindestricke  74 – 75

Sicherheit ist mehr als ein Wort.
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Zurrgurte   VERZURRTECHNIK  

Gut verzurrt hält besser! 
Professionelle Ladungssicherung ist eine Wissenschaft für sich. 
Sie fi ndet überall dort Anwendung, wo transportiert wird: Im Stra-
ßen-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehr. Worauf es dabei an-
kommt, stellen wir Ihnen am Beispiel einer LKW-Beladung vor. 

Lieber zulässig als fahrlässig. 
Zunächst ist es selbstverständlich, dass Ladungen nur mit ge-
eigneten Fahrzeugen transportiert werden dürfen. Zulässiges 
Gesamtgewicht und Achslasten sind ebenso zu beachten wie 
die Abmessungen. Außerdem muss das Ladegewicht so verteilt 
werden, dass das Fahrzeug voll verkehrsfähig und lenkbar bleibt. 
Zum Beispiel sollte der Schwerpunkt möglichst niedrig und
in der Mitte der Längsrichtung liegen. Nähere Informa-
tionen dazu finden Sie im Lastverteilungsplan (VDI 2700 
Blatt 4). Bedenken Sie auch, dass bei jeder Fahrt Vollbrem-
sungen oder plötzliche Ausweichmanöver nötig sein können und 
sorgen Sie entsprechend vor!

Sicherheit durch Verzurrsysteme. 
Dann muss die Ladung vor allem gegen Verrutschen gesichert 
werden. Dies geschieht meist durch Verzurren, am besten mit 
professionellen Verzurrsystemen, die das GS-Zeichen tragen. 
Sie ermöglichen es Ihnen, die Ladung vorschriftsgemäß zu sichern. 
Voraussetzung ist allerdings, dass korrekt verzurrt wird und dass 
Sie nur geeignete, gleichartige Zurrmittel verwenden.

 VERZURRTECHNIK  

Sichern Sie Ihre Ladung ab 
– und sich selbst! 
Ob für Profi s oder Privatleute: Ladungssicherung ist ein Thema, das 
niemand leicht nehmen sollte.

Zu schwer sind die Folgen, wenn nicht oder falsch gesichertes
Transportgut verrutscht oder gar herunterfällt. Dass Ladung und 
Fahrzeug beschädigt werden, sind dabei noch die geringsten 
Risiken. Schon kleine, unbefestigte Gegenstände können sich etwa 
bei einer Vollbremsung in gefährliche Geschosse verwandeln, die 
Ihr Leben und das anderer Menschen gefährden. Deshalb werden 
Fahrzeuge mit unzureichend gesicherter Ladung auch regelmäßig 
von der Polizei und der Berufsgenossenschaft aus dem Verkehr ge-
zogen. Darum möchten wir Ihnen hier einige einfach formulierte 
Grundprinzipien zur richtigen Ladungssicherung vorstellen.

Nutzen Sie diese Möglichkeit zur Information! Egal, ob Sie nur ab 
und zu ein Fahrrad oder den neuen Kühlschrank transportieren, ob 
Sie täglich Werkzeug und Baumaterial in Ihren Lieferwagen packen 
oder ganze LKWs beladen. Wir wollen, dass Sie sicher fahren!

Jeder trägt Verantwortung. Auch Sie! 
Verantwortlich für die sachgemäße Ladungssicherung ist nicht 
nur der Fahrer oder derjenige, der das Fahrzeug belädt. Auch die 
Vorgesetzten, also der Lademeister, der Fahrzeughalter sowie der 
Betriebsinhaber werden zur Verantwortung herangezogen. 

Gesetze und Richtlinien, die Sie kennen sollten. 
Die gesetzlichen Vorschriften zur Ladungssicherung sind in der 
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), der Straßenver-
kehrsordnung (StVO), den zugehörigen Verwaltungsvorschriften 
und der Unfallverhütungsvorschrift BGV D 29 festgeschrieben. 
Die technischen Richtlinien sind in DIN EN 12195 ff und DIN 75410 
sowie den Richtlinien 2700 ff des VDI (Verein Deutscher Ingenieu-
re) festgelegt.

Wir schulen und beraten Sie! 
Eine Zusammenstellung dieser gesetzlichen Vorschriften, Nor-
men und Richtlinien können Sie gerne bei uns anfordern. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen regelmäßig Schulungen an, die 
Ihnen zeigen, wie Sie diese am besten in der Praxis umsetzen. 

Und übrigens: 
Ein Fahrer ist verpfl ichtet die Fahrt abzulehnen, wenn die Ladung 
nicht ausreichend gesichert ist!

Sprechen Sie mit uns! 
Wir wollen Ihnen nicht nur Lieferant, sondern auch Partner
sein und sind jederzeit mit Rat und Tat für Sie da.   

0,5 G 

0,5 G 

0,8 G 

0,5 G 

1,0 G 
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VERZURRTECHNIK   Zurrgurte

Zurrgurte 
Bei uns fi nden Sie eine breite Palette an Zurrgurten und Zurrketten mit sämtlichem Zubehör. Dazu kompetente Beratung und 
Betreuung durch geschulte Mitarbeiter, die sich gerne für Sie Zeit nehmen. Wir fertigen alle Zurrgurte selbst und stehen für die 
Spitzenqualität unserer Produkte ein. Auch nach dem Kauf. So sind wir bei Fragen jederzeit für Sie da, überprüfen die Zurrgurte 
auf Ihren Wunsch und reparieren, falls möglich. 

Wichtig!

Die Spannelemente sind so ausge-
legt, dass ein Überspannen der Gurte 
unmöglich ist. Um zu prüfen, ob ein 
Zurrmittel ausreichend gespannt ist, 
können Sie ein Vorspannmessgerät 
(Seite 28/29) verwenden, das wir Ihnen 
als sinnvolles Zubehör anbieten.

Das Spannelement
Durch die Ratsche lässt sich mit Hand-
kraft die Vorspannkraft erzeugen, die auf 
die Ladung wirkt. Wir verwenden dazu 
nur hochwertige Ratschen, die einfach 
und sicher zu bedienen sind. Besonders 
bewährt haben sich auch unsere Spe-
zialprodukte, GIGANT und MEGA XL. 

Das Verbindungselement
Wir bieten Ihnen Haken in unterschiedlichen 
Ausführungen, so dass Sie für jeden Einsatz 
den Richtigen fi nden. Alle unsere Haken
haben die zulässige Zugkraft (LC) eingeprägt.

Einteiliger Zurrgurt
Einteilige Zurrgurte werden zur Umreifung der Ladung eingesetzt und brauchen deshalb 
keine Verbindungselemente. Sie sind die richtige Wahl, wenn Sie schwere Gegenstände 
gegen Umkippen oder Herunterfallen sichern wollen. Die Spannelemente ermöglichen 
es mit wenig Muskelkraft hohe Zugkräfte zu erzeugen. Wählen Sie also den Gurt je 
nach gewünschter Zugkraft und danach in welchem Umfeld Sie den Gurt einsetzen. 
(z. B. Kontakt mit Chemikalien wie Ammoniak)

Zweiteiliger Zurrgurt
Zweiteilige Zurrgurte sind handlich und schnell anzubringen und in der Ladungs-
sicherung heute kaum zu ersetzen. Sie setzen voraus, dass die Gurte eingehängt 
werden können, also z. B. Ösen, Schienen oder ähnliches vorhanden sind. Dann aber 
sparen Sie Zeit, weil der Gurt nicht um die Ware herum geführt werden muss. Wir liefern 
Ihnen dazu Gurte mit unterschiedlichen Einhängevorrichtungen und Spannelementen.

Spannmittel
(Gurtband)

Spannelement (Ratsche, 
Klemmschloss, Overcenter)

Spannmittel
(Gurtband)

Spannelement (Ratsche, 
Klemmschloss, Overcenter)

Verbindungselement
(z. B. Spitzhaken)Festende 

Standardlänge 
50 cm

Losende 

Verbindungselement
(z. B. Spitzhaken)

Spannmittel
(Gurtband)

Rostfrei durch
Gelbchromatisierung

Verstärkte Sperrklinken
für mehr Sicherheit

Der vollverfüllte Alu-Hand-
griff verhindert Ausleiern
und trägt zur Stabilität und 
Langlebigkeit bei

starkes Material am Hebel 
für mehr Stabilität
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Zurrgurte   VERZURRTECHNIK  

maximal verstreckt

Auf Wunsch mit 
Firmenaufdruck

Das Gurtband
Wir stellen unsere Zurrgurte ausschließ-
lich aus Polyester her, da dieses Material 
zahlreiche Vorteile aufweist: 

• Hervorragendes Dehnungsverhalten 
 von unter 5 % Dehnung bei der 
 zulässigen Zugkraft LC 
 (kein Festigkeitsverlust) 

• Das weiche Material schont die 
 Oberfl äche Ihrer Ladung 

• Verrottungsbeständigkeit für höhere 
 Lebensdauer 

• Hohe Zugkraft im Vergleich zum 
 Eigengewicht des Zurrgurts 

• Gute Säurebeständigkeit (Aber: Fragen 
 Sie grundsätzlich beim Hersteller nach,
 bevor Sie Zurrgurte in Chemikalien 
 einsetzen!) 

• Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, ohne 
 Festigkeitsverlust 

• Hohe Temperaturbeständigkeit
 (einsetzbar von –40 °C bis +100 °C) 

Die Etikettierung
Jeder Zurrgurt ist normgerecht mit 
Etiketten an den Nähten versehen; für 
Polyestergurte muss das Etikett blau sein. 
Es dient der Identifi zierung und Rückver-
folgung und enthält wichtige Hinweise 
zum richtigen Gebrauch. Verwenden Sie 
zu Ihrer Sicherheit nie No-Name-Zurrgurte 
ohne Etikett und ohne Hersteller- oder 
GS-Zeichen! Unsere Etiketten beste-
hen aus beschichtetem Polyestergewe-
be, um eine lange Lebensdauer sicher zu
stellen. Sie sind so gut wie nicht abreiß-
bar und der Spezialaufdruck bleibt in
der gesamten Einsatzzeit lesbar.

Ihr privates Label: Auf 

Wunsch drucken wir 

auf allen Etiketten Ihren 

Namen!

Etikett innerhalb der Schlaufe
bei Klauenhaken nicht möglich

Etikett außen, gefaltet, mit Band 
überlappt

Etikett außen, voll rundherum
angenäht

Etikett außen in Folie 
& rundherum angenäht

Rückverfolg-
barkeitscode

Werkstoff (Polyester)

Herstellerkennzeichen

TÜV-Zeichen

Dehnung des Gurt-
bandes bei Bela-
stung mit zulässiger 
Zugkraft

Normale Hand- und 
Vorspannkraft

Zulässige Zugkraft im 
geraden Zug (nur bei 
zweiteiligen Zurrgurten)

Zulässige Zugkraft 
in der Umreifung (bei 
ein- und zweiteiligen 
Zurrgurten)

Gefertigt nach DIN

Artikelnummer

Herstellungsdatum

Länge des Gurtbands

Etikett außen, foliert Etikett außen, gefaltet, ab 35 mmEtikett außen, umgedrehtE1 E2 E3

Etikett außen, fest vernäht Etikett außen, umgedreht und 
foliert

Etikett innerhalb der Schlaufe, 
foliert 
bei Klauenhaken nicht möglich

E4 E5 E6

E7

E10

E8 E9

Etikettenvarianten:
Die Etiketten der Zurrgurte werden ganz 
nach Ihren Wünschen gefertigt.

Standardausführung

E0 Etikett außen, unfoliert, bis 25 mm

Achtung! 

Gurtbänder können abfärben!
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VERZURRTECHNIK   Logistik

Klettgurte ohne Ring
25, 35 oder 50 mm breit, schwarz, mit 30 cm Klettband, in jeder 
Länge lieferbar.

8 5 1 1 0 - Breite - Wunschlänge 

Klettgurte
Klettgurte lassen sich besonders schnell schließen und
nachspannen, falls Ware entnommen wird. Gleichzeitig halten 
sie Zugkräfte bis 30 daN aus, genügen also für die meisten 
Sicherungsaufgaben.

Die hochwertigen Klettverschlüsse 
können problemlos 1000-mal geöffnet 
und geschlossen werden.

Sie erhalten unsere Klettgurte auch mit 
Ring. Ihr Vorteil: Der Gurt kann durch 
den Ring geführt und fester angezogen 
werden.

Klettgurte mit Ring
25, 35 oder 50 mm breit, schwarz, mit 30 cm Klettband und Ring, 
in jeder Länge lieferbar.

8 5 1 5 0 - Breite - Wunschlänge 

Für Ihre Bestellung:
Bestellnummern notieren und gewünschte Breite in mm sowie ge-
wünschte Länge in cm ergänzen.

Gummispannseile
Sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für stabile Waren 
bzw. Verpackungen. Gummispannseile erhalten Sie bei uns 
in allen gewünschten Längen und unterschiedlichen Stärken 
(Durchmessern).

Mit Universal-Drahthaken
Gummispannseil, ø 8 mm, mit Universaldrahthaken, Länge nach 
Bedarf, Dehnung max. 75 %.

8 5 1 0 0 - Wunschlänge 

Gummispannseil, ø 10 mm, mit Universaldrahthaken, Länge nach 
Bedarf, Dehnung max. 75 %.

8 5 1 0 1 - Wunschlänge 

Stabile Drahthaken ermöglichen das schnelle Einhängen und Spannen.

Klettgurte

Verzurrgurte in der Logistik 
Flexibilität nach Maß
Sie können jederzeit und überall Waren von einer Palette entneh-
men. Anschließend werden die Gurte einfach wieder geschlossen 
und nachgespannt. Ohne Verpackungsmüll oder Zeit raubende 
Wege zur Verpackungsmaschine, um die Palette neu zu verschnü-
ren bzw. mit Folie zu umwickeln. 

Empfohlen für:
• Zum Bündeln und Fixieren leichterer Gegenstände

• Anwendung in der Logistik

Gummispanngurt mit Drahthaken
Dieser Gummispanngurt ist vielseitig einsetzbar: mit diesem kön-
nen Sie verschiedene Güter halten oder sichern, z.B. um Rollwä-
gen oder Container aneinander zu spannen. Dadurch erzeugen 
Sie eine Ladeeinheit und können mehrere Rollwägen auf einmal 
befördern. Einfache Handhabung.

• beiderseits verzinkter Drahthaken

• Länge ungedehnt inkl. Haken ca. 54 cm

• Länge gedehnt: bis ca. 80 cm

• Breite ca. 35 mm

• Farbe schwarz
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Maßgeschneidert für Ihre 

Aufgaben!

Wie immer Ihre Logistikaufgaben aus-
sehen: Wir liefern die Lösung. So er-
halten Sie unsere Zurrgurte in allen
Längen, verschiedenen Breiten und für 
die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. 
Sie können die Gurte in verschiedenen 
Farben bestellen und zusätzliche Kenn-
zeichnungen aufdrucken oder einweben 
lassen. Zum Beispiel, um die Warenver-
teilung zu steuern. 

   Logistik   VERZURRTECHNIK

Mit Kunststoff-Steckschloss
Besonders einfach zu handhaben. Polyes-
tergurt, einteilig, 25 mm breit, in der Länge
variabel. Zugkraft bis 40 daN.

8 5 1 3 0 - Wunschlänge 

Einteilige Gurtbänder

Wenn etwas mehr Kraft gefragt ist:

Mit Kunststoff-Gurtklemme
Kein ungewolltes Lösen unter Druck. Poly-
estergurt mit Gurtklemme aus schwarzem
Kunststoff, einteilig, 25 mm breit, jede 
beliebige Länge lieferbar. Zugkraft bis 
40 daN.

8 5 1 2 0 -Wunschlänge 

Mit Schnappschloss
Spannen durch Umklappen. Polyester-
gurtband mit Excenter-Schnappschloss, 
Bandbreite 25 mm, zulässige Zugkraft 
400 daN in der Umreifung, in der Länge 
verstellbar.

8 5 1 4 0 - Wunschlänge 

Mit Blech-Gurtklemme
Widerstandsfähiger gegen Schläge und 
Abrieb. Polyestergurtband mit Blech-
Gurtklemme, 20 mm breit, zulässige Zug-
kraft 80 daN in der Umreifung, jede Länge 
lieferbar. Zugkraft bis 60 daN.

8 5 1 8 0 - Wunschlänge 

Mit kl. Overcenterschloss
Zulässige Zugkraft im geraden Zug:
680 daN  
Zulässige Zugkraft in der Umreifung:
1360 daN 
In jeder Länge erhältlich.

8 5 1 7 0 - Wunschlänge 

Mit gr. Overcenterschloss
Zulässige Zugkraft im geraden Zug:
1150 daN  
Zulässige Zugkraft in der Umreifung:
2300 daN
In jeder Länge erhältlich. 

7 2 7 0 0 - 1 - Wunschlänge

Lösungen nach Maß 
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VERZURRTECHNIK   Klemmschlossgurte DIN EN 12195

Aufl ösung:  

2-teiliger Verzurrgurt mit einer zulässigen 
Zugkraft (LC) im einfachen Zug bis 200 
daN und einer Gesamtlänge von 600 cm 
mit Haken-Nr. 1090. 

System 200 / 35  35 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

2 0 0  / 3 5 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

2 0 0 / 3 5 - 2 - Wunschlänge + Haken

System 200 mit 80050 C  25 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

2 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

2 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Art.-Nr. 1090

Art.-Nr. 99

Art.-Nr. 1070Art.-Nr. 1060Art.-Nr. 1050Art.-Nr. 1021Art.-Nr. 1020

Art.-Nr. 2061Art.-Nr. 2060 Art.-Nr.80460 Art.-Nr. 81
Klemmschloss
25 mm breit

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Zulässige Zugkraft bis 200 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 200 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 400 daN

System 200 / 50  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

2 0 0 / 5 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

2 0 0 / 5 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Art.-Nr. 4071Art.-Nr. 2070Art.-Nr. 1090Art.-Nr. 1070Art.-Nr. 1021Art.-Nr. 1020 Art.-Nr.80459
50 mm

Art.-Nr. 92

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Haken passend für 
System 200 / 35 und 200 / 50!

Art.-Nr.80461

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur 
um die rot gedruckten Positionen 
ergänzen. Festigkeit (LC) 

einfacher Zug
zweiteilig Ihre gewünschte 

Länge in cm
Art. Nr.
Haken

200          –         2          –         600         +         1090  

45 mm

55 mm 75 mm
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Nicht von der Stange

System 400   25 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

4 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

4 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 25 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 88 daN / 2-tlg. 104 daN

  DIN EN 12195  Ratschenzurrgurte   VERZURRTECHNIK  

Sparen durch maßgeschneiderte Lösungen! 

Als Experten für Ladungssicherung suchen wir aktiv den Austausch mit Ihnen und erfahrenen Experten. Mit unseren
Technikern und Fachleuten können Sie auch direkt Kontakt aufnehmen, wenn Sie eine besondere Ausführung
benötigen. Wir konstruieren und modifi zieren unsere Ladungssicherungsmittel auf Wunsch so, dass sie Ihre speziellen Anfor-
derungen erfüllen.

• Viele Zurrgurte in Wunschlänge und -farbe

• Festenden in gewünschter Länge (ab 15 cm oder Ihre Wunschlänge)

• Verschiedene Etikettenvarianten - auch mit Logoeindruck

• Auch ohne Haken in vielen Varianten (z. B. Schlaufe unverstärkt) 

• Kompetente Beratung zu Ihren speziellen Anforderungen

• Reparatur und Wartung der Zurrgurte

• Prüfungen mit eigener Prüfmaschine

• Schulungen für Ladungssicherung

Art.-Nr. 2065

Zulässige Zugkraft bis 400 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 400 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 800 daN

Art.-Nr. 1090Art.-Nr. 1070Art.-Nr. 1060Art.-Nr. 1050Art.-Nr. 1021Art.-Nr. 1020

Art.-Nr. 2061Art.-Nr. 2060 Art.-Nr.80460 

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

110 mm

Art.-Nr. 99
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VERZURRTECHNIK   Ratschenzurrgurte DIN EN 12195

Zulässige Zugkraft bis 500 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 1000 daN

System 500   25 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

5 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

5 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 210 daN / 2-tlg. 230 daN

System 500 / 50   50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

5 0 0  / 5 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

5 0 0 / 5 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 250 daN / 2-tlg. 250 daN

Art.-Nr. 2061Art.-Nr. 2060Art.-Nr. 2050Art.-Nr. 2040Art.-Nr. 2020Art.-Nr. 1050

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 80460
25 mm

Art.-Nr. 2065Art.-Nr. 4071Art.-Nr. 2050Art.-Nr. 2040Art.-Nr. 2020

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 80459
50 mm

Art.-Nr. 92

Kantenschutz:
Eigentlich ein Schutz für Ihr Band!
Der Kantenschutz schützt nicht nur das Transportgut z. B. vor Eindrücken, sondern in 
erster Linie Ihr Band vor Beschädigungen durch scharfe Kanten. Deshalb ist bei scharfen 
Kanten ein Kantenschutz vorgeschrieben. Eine scharfe Kante liegt dann vor, wenn der 
Kantenradius kleiner ist als die Dicke des Zurrmittels. Wir bieten Ihnen Kantenschutz in 
verschiedenen Materialien und Größen.

Kantenschutz siehe Seite 32 / 33

130 mm

130 mm

Art.-Nr. 99

Hinweis!

Zurrgurte für Veranstaltungstechnik
fi nden Sie auf Seite 58/59
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  DIN EN 12195 Ratschenzurrgurte   VERZURRTECHNIK  

Zulässige Zugkraft bis 750 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 750 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 1500 daN

System 750   25 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

7 5 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

7 5 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 180 daN / 2-tlg. 210 daN

Art.-Nr. 2061Art.-Nr. 2060Art.-Nr. 2050Art.-Nr. 2040Art.-Nr. 2020

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

System 1000   35 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

1 0 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

1 0 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 140 daN / 2-tlg. 200 daN

Zulässige Zugkraft bis 1000 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 1000 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 2000 daN

Art.-Nr. 3040Art.-Nr. 3030Art.-Nr. 3020Art.-Nr. 3010

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

130 mm

130 mm

Art.-Nr. 99
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VERZURRTECHNIK   Ratschenzurrgurte DIN EN 12195

Kraftübertragungssysteme –
reduziert den Kraftverlust und somit Kosten
Ohne Kraftübertragungssysteme kann beim Spannen der Zurrmittel über eine Holz-
kante ein Kraftverlust von bis zu 75 % entstehen. Mit dem Trans2G / Trans2G Plus 
erreichen Sie eine 3x höhere Handspannkraft und wirken dem Kraftverlust entgegen. 
Trans2G / Trans2G Plus siehe Seite 26 / 27

Zulässige Zugkraft bis 1500 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 1500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 3000 daN

System 1500 / 35   35 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

1 5 0 0 / 3 5 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

1 5 0 0 / 3 5 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 240 daN / 2-tlg. 180 daN

System 1500   50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

1 5 0 0  - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

1 5 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 180 daN / 2-tlg. 180 daN

Art.-Nr. 3041Art.-Nr. 3031Art.-Nr. 3021Art.-Nr. 3011

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 4040Art.-Nr. 4030Art.-Nr. 4020Art.-Nr. 4010

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 4060Art.-Nr. 4050

Art.-Nr. 4065Art.-Nr. 4090Art.-Nr. 4080

Art.-Nr. 4070

Bis 750 daN:
Art.-Nr. 92

Art.-Nr. 4080RArt.-Nr. 4085

180 mm

175 mm
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    DIN EN 12195  Ratschenzurrgurte   VERZURRTECHNIK

Zulässige Zugkraft bis 2000 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 4000 daN

System 2000   50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

2 0 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

2 0 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 320 daN / 2-tlg. 280 daN

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 4040Art.-Nr. 4030Art.-Nr. 4020Art.-Nr. 4010 Art.-Nr. 4060Art.-Nr. 4050

Art.-Nr. 4065Art.-Nr. 4090Art.-Nr. 4080Art.-Nr. 4070 Art.-Nr. 4080R Art.-Nr. 4085

230 mm
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VERZURRTECHNIK   Ratschenzurrgurte DIN EN 12195

Zulässige Zugkraft bis 5000 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 5000 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 10000 daN

Art.-Nr. 5030Art.-Nr. 5020Art.-Nr. 5010

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 6010

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Zulässige Zugkraft bis 2500 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 5000 daN

Art.-Nr. 4040 Art.-Nr. 4060Art.-Nr. 4050

Art.-Nr. 4065 Art.-Nr. 4080R Art.-Nr. 4085

System 2500   50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

2 5 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

2 5 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 300 daN / 2-tlg. 250 daN

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. 4030Art.-Nr. 4020Art.-Nr. 4010

Art.-Nr. 4090Art.-Nr. 4080Art.-Nr. 4070

230 mm

System 5000   75 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

5 0 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

5 0 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 500 daN / 2-tlg. 500 daN

330 mm

System 5000   100 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

5 0 0 0 / 1 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

5 0 0 0 / 1 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 500 daN / 2-tlg. 500 daN

330 mm
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System MXL2500  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

MXL 2 5 0 0  - 1 -  Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

MXL 2 5 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 600 daN / 2-tlg. 600 daN

    DIN EN 12195  Ratschenzurrgurte   VERZURRTECHNIK

Zulässige Zugkraft bis 2000 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 4000 daN

Art.-Nr. 4060Art.-Nr. 4050Art.-Nr. 4040Art.-Nr. 4030Art.-Nr. 4020 Art.-Nr. 4010 Art.-Nr. 4070 Art.-Nr. 4080

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Haken passend für beide Systeme mit 2000 daN bzw. 2500 daN

Art.-Nr. 4080R Art.-Nr. 4090Art.-Nr. 4065

System EN2500  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

EN 2 5 0 0  - 1 -  Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

EN 2 5 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 350 daN / 2-tlg. 350 daN

Zulässige Zugkraft bis 2500 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 5000 daN

Umkehrratschen
Bei normalen Druckratschen wird beim Hochdrücken des Rat-
schenhebels gespannt, was einen hohen Kraftaufwand erfordert. 
Wesentlich effi zienter und ergonomischer ist hier die Verwen-
dung der Umkehrratsche, oder auch Zugratsche genannt. Hier 
spannen Sie beim Herunterziehen des Hebels und können somit 
Ihr Körpergewicht einsetzen. Das spart nicht nur Kraft, sondern 
schont ebenfalls Ihren Rücken.

Art.-Nr. 4085

300 mm

System EN2000  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

EN 2 0 0 0  - 1 -  Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

EN 2 0 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 360 daN / 2-tlg. 400 daN

System MXL2000  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

MXL 2 0 0 0  - 1 -  Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

MXL 2 0 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 640 daN / 2-tlg. 640 daN

300 mm 400 mm

400 mm
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VERZURRTECHNIK   Ratschenzurrgurte DIN EN 12195

Rechenbeispiel:
Bei angenommener Vorspannkraft von 5.000 daN und Verwendung von Standard-Spannratschen mit 300 daN benötigt man für die Sicherung der Ladung 17 Spannsysteme. 
Kommt die GIGANT mit bis zu 520 daN Vorspannkraft zum Einsatz, reduziert sich die Anzahl der Systeme auf 10 Stück.

              -Ratsche
Die GIGANT-Ratsche erreicht durch den verlängerten Hebel bei 50 daN Handkraft eine höhere Vorspannkraft von 450 bzw. 520 daN. 
Dadurch sind weniger Zurrgurte zum Sichern einer Ladung nötig. Kraftsparende Handhabung. Einfache Bedienung durch die hochwertige 
Verarbeitung und das robuste Material. 

GIGANT-Ratsche
Extra langer Hebel, mehr Sicherheit, passend zu den Systemen 
2000 und 2500. 

8 0 0 5 7 L 

Kunststoffgriff mit
Vollmetallkern

Zusätzlicher Steg zur 
Stabilisierung beim Spannen

Extra langer Hebel, 300 mm

Hochwertige Verarbeitung und 
robustes Material

Verstärkte Sperrklinken

300 mm

System G2000  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

G 2 0 0 0  - 1 -  Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

G 2 0 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 520 daN / 2-tlg. 480 daN

System G2500  50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

G 2 5 0 0  - 1 -  Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

G 2 5 0 0  - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 450 daN / 2-tlg. 450 daN
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DIN EN 12195  Ratschenzurrgurte  VERZURRTECHNIK  

Rechenbeispiel:
Bei angenommener Vorspannkraft von 5.000 daN und Verwendung von Standard-Spannratschen mit 300 daN benötigt man für die Sicherung der Ladung 17 Spannsysteme. Kommt 
die MEGA XL mit bis zu 600 daN Vorspannkraft zum Einsatz, reduziert sich die Anzahl der Systeme auf 8 Stück.

MEGA XL-Ratsche
Durch den noch längeren Hebel der MEGA XL-Ratsche erreicht man bei 50 daN Handkraft eine höhere Vorspannkraft von 600 bzw. 640 daN. 
Sie brauchen noch weniger Zurrgurte zum Sichern Ihrer Ladung und sparen damit noch mehr Zeit. 

Wenn Sie unsere MEGA XL- Ratsche wünschen, setzen Sie einfach ein „MXL” vor die 
Bestellnummer  Beispiel: MXL 2000-2-600+4010  

MEGA XL Ratsche
Super langer Hebel mit 400 mm Länge, maximal mögliche 
Vorspannkraft 640 daN / 600 daN (Systeme 2000 / 2500!)

8 0 4 5 0 - L  / 4 0 0 

Kunststoffgriff mit
Vollmetallkern

Zwei zusätzliche Stege zur 
Stabilisierung beim Spannen

Super langer
Hebel, 400 mm

Hochwertige Verarbeitung 
und robustes Material

Extra: Strap-Holder

400 mm

Hinweis!

Die passenden Systeme MXL 
2000/2500 fi nden Sie auf Seite 17
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VERZURRTECHNIK   Ratschenzurrgurte aus NIRO DIN EN 12195

Zulässige Zugkraft bis 400 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 400 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 800 daN

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. N2020

System N400 25 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

N 4 0 0 - 1 - Wunschlänge

Zweiteiliger Zurrgurt

N 4 0 0 - 2 -Wunschlänge +Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 104 daN / 2-tlg. 104 daN

Zulässige Zugkraft bis 500 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 1000 daN

System N500  25 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

N 5 0 0 - 1 - Wunschlänge 

Zweiteiliger Zurrgurt

N 5 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 230 daN / 2-tlg. 230 daN

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Art.-Nr. N2020

Zurrgurte mit NIRO-Ratschen      
und NIRO-Haken

NIRO-Ratschen
Die NIRO-Ratsche aus rostfreiem Stahl bewährt sich unter harten Umgebungs-
bedingungen. Idealer Einsatz bei Schifffahrt, wo Salzwasser auf die Ratsche einwirken 
kann. Ebenso bei Medizintechnik und Tierzucht, wo Konktakt mit aggressivem Ammoni-
ak oder anderen Chemikalien nicht zu vermeiden ist. Einfache Bedienung durch die hoch-
wertige Verarbeitung und das robuste Material.

130 mm
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    DIN EN 12195  Ratschenzurrgurte aus NIRO   VERZURRTECHNIK

Zulässige Zugkraft bis 1500 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 1500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 3000 daN

System N1500 50 mm breit

Einteiliger Gurt

N 1 5 0 0 - 1 - Wunschlänge

Zweiteiliger Gurt

N 1 5 0 0 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 270 daN / 2-tlg. 270 daN
Art.-Nr. 4031

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

System N750/35 35 mm breit

Einteiliger Gurt

N 7 5 0 / 3 5 - 1 - Wunschlänge

Zweiteiliger Gurt

N 7 5 0 / 3 5 - 2 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 220 daN / 2-tlg. 220 daN

Art.-Nr. 
3040/NIRO

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

Zulässige Zugkraft bis 750 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 750 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 1500 daN

130 mm

230 mm

System N1000 35 mm breit

Einteiliger Gurt

N 1000 - 1 - Wunschlänge

Zweiteiliger Gurt

N 1 0 0 0 - 1 - Wunschlänge + Haken

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg. 220 daN / 2-tlg. 220 daN

Zulässige Zugkraft bis 1000 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 1000 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 2000 daN

Passende Haken für zweiteiligen Zurrgurt:

130 mm

Art.-Nr. 
3040/NIRO
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VERZURRTECHNIK   Zurrketten  DIN EN 12195

Ratschenspanner zweifach 
Bestehend aus: Ratschenspanner mit 2 Haken, lose, 
Ratschenspanner mit 2 Verkürzungshaken, lose

Ratschenspanner einfach
Bestehend aus: Ratschenspanner, Kette, 2 Haken, Verkürzungs-
klaue, komplett montiert.

Art.-Nr Ketten-
größe mm

Zulässige 
Zugkraft daN

Vorspann-
kraft STF

Mindestbruch-
kraft daN

Standard-
länge L mm

ZKR 08 08 4000 1000 8000 3000

ZKR 10 10 6300 1575 12600 3000

ZKR 13 13 10600 1590 21200 3000

Art.-Nr Ketten-
größe mm

Zulässige 
Zugkraft daN

Vorspann-
kraft STF

Mindestbruch-
kraft daN

Standard-
länge L mm

ZKR 08-2 08 4000 1000 8040 3000

ZKR 10-2 10 6300 1575 12600 3000

ZKR 13-2 13 10600 1590 21200 3000

Gurtaufroller
Zum Aufwickeln des Gurtbandes per 
Hand, Zeitersparnis ca 1 / 2 Min. je Gurt.

8 2 6 1 2

Ratschenspanner
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Zurrmittelrechner   VERZURRTECHNIK

Zurrmittelberechnungs-Programm

Ein Zurrmittelrechner als Freeware zum Download unter www.braun-sis.de. Das Berechnungsprogramm berücksichtigt alle ein-
schlägigen Richtlinien, wie VDI 2700 ff und DIN EN 12195 für kraft- oder formschlüssige Sicherungsmethoden. Es lassen sich bei der 
Berechnung die Zurrmittelkräfte, die Menge der benötigten Zurrmittel sowie die Kippsicherheit ermitteln. Je nach gewählter Zurrtechnik, 
z. B. Nieder- oder Diagonalzurren, werden Zurrwinkel, Größe, Gewicht und Schwerpunkt der Ladung, die Größe der Ladefl äche, die Gleit-
reibbeiwerte sowie mögliche Blockierungen abgefragt.  

Zurrmittel-Berechnung
Machen Sie sich die Zurrmittel-Berechnung einfach! Mit unserem Tabellensatz, unserem Zurrmittel Rechenschieber, unserem 
Online-Service unter www.zurrmittelberechnung.de oder mit unserem Programm Secure Trans zum kostenlosten Downloaden 
unter www.braun-sis.de
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LADUNGSSICHERUNG

Sichern mit System
Beim Transport auf der Straße treten aufgrund von Anfahr- und Bremsvorgängen sowie beim Durchfahren von Kurven Kräfte auf, die auf 
die Ladung einwirken. In vielen Fällen reicht die Reibungskraft dann nicht mehr aus, um die Ladung auf der Ladefl äche zu halten und sie 
gerät ins Rutschen. Ist eine Ladung erst einmal ins Rutschen gekommen, also außer Kontrolle geraten, ist es möglich, dass sie auf der 
Ladefl äche beschädigt wird oder sogar vom Fahrzeug herunterfällt.

In der Praxis hört man oft Argumente wie: „Ich fahre schon 20 Jahre so und es ist noch nie etwas passiert.“ oder: „Das ist so 
schwer, das bewegt sich nicht.“ Diese Argumentation soll dann die fehlende Ladungssicherung begründen. Das ist der falsche Weg!

Was die Wenigsten wissen: Es haften der Versender, der Fahrer, der Verlader und der Fahrzeughalter.

Wird ein Unfall auf Grund mangelnder Ladungssicherung verursacht kann es zu hohen Bußgeldern oder sogar zu Strafanzeigen und 
Freiheitsstrafen kommen. Zudem darf bei einer Verkehrskontrolle der LKW nicht weiterfahren, was erhebliche Kosten verursacht. 
Deshalb ist es besser die Ladung gleich ordnungsgemäß zu sichern. Mit den Sicherungssystemen von BRAUN können Sie zusätzlich Zeit 
und Geld sparen.

Ein optimal abgestimmtes System spart Zeit und Geld!
Qualität hört nicht bei den Gurten auf. Zu einer optimalen Sicherung gehört auch ein optimales System. In vielen Tests, jahrelanger
Erfahrung und in ständigem Austausch mit Experten wurde ein Komplett-System entwickelt, das nicht nur Kraftverluste ausgleicht, 
sondern auch noch Kosten und vor allem Zeit sparen kann. 

Langhebelratschen – 
Einsatz, der sich lohnt!
Im Vergleich zu normalen Ratschen wird bei 
den Langhebelratschen mit weniger Kraft-
aufwand eine größere Vorspannkraft erzielt, 
was nicht nur Kraft spart, sondern auch 
Geld. Denn es werden bis zu 56 % weniger 
Verzurrsysteme beim Niederzurren benötigt. 
Zudem werden sie nicht nach oben gedrückt, 
sondern spannen beim „Nach-unten-zie-
hen“. Dadurch wird neben dem Geldbeutel 
auch noch der Rücken geschont.

Handkraft – 
auf Nummer sicher gehen!
Um die erforderliche Handkraft von 50 daN 
auch wirklich aufzubringen empfehlen wir 
das Vorspannmessgerät SpannControl oder 
SpannControl DMS, welches ein akkusti-
sches Signal gibt, sobald diese erreicht ist.

Beim Einsatz einer GIGANT-Ratsche be-
nötigen Sie bei einer Vorspannkraft von 
10.000 daN 44 % weniger Verzurrsyste-
me und sparen eben soviel Zeit. 

Mit einer MEGA-XL-Ratsche erhöht sich 
die Zeit- und Systemersparnis sogar auf 
ganze 56 %!

Tipp vom Profi 
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System Vorspann-
kraft 

System

Vorspann-
kraft 

Gesamt

Benötigte 
Anzahl

Benötigte 
Zeit / Stück in 

min.

Benötigte Zeit 
Gesamt in min. 

2000 280 10000 36 5 180

2500 300 10000 34 5 170

G2000 (GIGANT) 520 10000 20 5 100

G2500 (GIGANT) 450 10000 23 5 115

MXL2000 (MEGA XL) 640 10000 16 5 80

MXL2500 (MEGA XL) 600 10000 17 5 85

Rechenbeispiel Zeit- und Kraftersparnis beim Einsatz einer Langhebelratsche:

Langhebel-

ratschen 

ab Seite 17

Spann

Control

Seite 28 / 29
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LADUNGSSICHERUNG

Kraftverluste ausgleichen – Kosten sparen!
Bei dem Rechenbeispiel wird von einer optimalen Kraftübertragung ohne Verluste ausgegangen. In der Praxis ist dies selten der Fall 
(siehe unten) weshalb eigentlich noch mehr Verzurrsysteme benötigt werden würden um die erforderliche Vorspannkraft zu erreichen. Um 
den Kraftverlust möglichst gering zu halten, können Kraftübertragungssysteme eingesetzt werden. Optimale Verhältnisse werden durch 
den zusätzlichen Einsatz von Anti-Rutsch-Matten geschaffen.

Kraftübertragungssysteme Trans2G und Trans2G Plus
Das fachgerechte Verzurren der Ladung bereitet selbst erfahrenen Kraftfahrern oft Kopfzerbrechen. Ist eine Seite fest verzurrt, überträgt 
sich die Spannkraft nicht automatisch auf die gegenüberliegende Seite. Versuche haben gezeigt, dass bei einem Spannen über Holzwin-
kel nur etwa 25 % Prozent der gespannten Kraft auf der anderen Seite ankommen, d.h. es liegt ein Kraftverlust von 75 % vor! Die Folge: 
nicht ausreichend gesicherte Ladung und beschädigte Ware. Mit dem Kraftübertragungssystem Trans2G und Trans2G Plus sichern Sie 
ihre Ladung zuverlässig. In verschiedenen Versuchen wurde laut Prüfbericht eine durchschnittliche Spannkraftübertragung von 70 % auf 
die gegenüberliegende Seite ermittelt. Das heißt der Kraftverlust beträgt nur noch 30 %!

Die Matte macht´s – Anti-Rutsch-Matten helfen beim Sichern
Beim Transport wirken Massenkräfte wie Beschleunigungs-, Verzögerungs-, Flieh- und
Vertikalkräfte auf die Ladung. Aufgabe der Ladungssicherung ist es, die Ladung gegen
die Wirkung der Massenkräfte zu sichern, d.h. ein Verrutschen, Umfallen oder Her-
unterfallen der Ladung durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden. Es ist längst gän-
gige Praxis, den Gleitreibbeiwert durch Anti-Rutsch-Matten zu erhöhen und somit für mehr 
Sicherheit zu sorgen. 

Beim Einsatz von Anti-Rutsch-Matten und des Trans2G sparen Sie über 75 % an Zeit und Verzurrmitteln! Wenn Sie zusätzlich eine GIGANT- oder 
MEGA XL-Ratsche benutzen sind es sogar über 85 %!
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Rechenbeispiel beim Einsatz von Trans2G / Trans2G Plus

System Vorspann-
kraft 

System

Vorspann-
kraft 

Gesamt

Benötigte 
Anzahl

ohne T2G

Benötigte 
Anzahl
mit T2G

2000 280 10000 36 27

2500 300 10000 34 26

G2000 (GIGANT) 520 10000 20 15

G2000 (GIGANT) 450 10000 23 18

MXL2000 (MEGA XL) 640 10000 16 12

MXL2000 (MEGA XL) 600 10000 17 13Trans2G /

Trans2GPlus

Seite 26 / 27

Anti-Rutsch-

Matten

Seite 30

Vergleich Normalratsche 
und Langhebelratsche

zusätzlicher Einsatz von
Anti-Rutsch-Matten

Zusätzlicher Einsatz von 
Trans2G oder Trans2G Plus

System Vorspann-
kraft 

System

Vorspann-
kraft 

Gesamt

Benötigte 
Anzahl

Benötigte 
Zeit / Stück 

in min.

Benötigte 
Zeit Gesamt 

in min. 

Benötigte 
Anzahl

mit ARM

Verblei-
bende 

Zeit Gesamt 
in min. 

Benötigte 
Anzahl
mit T2G

Verbleiben-
de 

Zeit Gesamt 
in min. 

Zeiter-
sparnis  
%

2000 280 10000 36 5 180 10 50 8 40 77 %

2500 300 10000 34 5 170 10 50 8 40 76 %

G2000 (GIGANT) 520 10000 20 5 100 6 30 5 25 75 %

G2500 (GIGANT) 450 10000 23 5 115 6 30 5 25 78 %

MXL2000 (MEGA XL) 640 10000 16 5 80 5 25 4 20 75 %

MXL2500 (MEGA XL) 600 10000 17 5 85 5 25 4 20 76 %

Ideal ist der Einsatz des kompletten Systems! Was Sie hier sparen haben wir Ihnen zusammenfassend vorbereitet:

3 x mehr  Vorspann-
kraft sowie zusätzlich
23 % Zeitersparnis
beim Einsatz des 
Trans2G / Trans2G Plus
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Trans2G 
Optimale Verteilung der Vorspannkraft durch eine eingebaute 
Stahlrolle, dadurch werden 1 / 3 weniger Spanngurte benötigt, 
passend zu allen Systemen.

8 9 - M R

Bandführung 

bis 75 mm Bandbreite 

Verschleißarme, frei 

bewegliche Stahlrolle für opti-

male Kraftübertragung 

Leichtes Reinigen der 

verschleißarmen und 

beweglichen Teile 

Bohrung zum Fixieren 

am Ladegut 

2,5 mm starkes, hochwertiges 

und extrem robustes Stahl-

blech, komplett verzinkt und 

korrosionsgeschützt

Hinweis!

Rechenbeispiele fi nden Sie 
auf Seite 23

Standard Ladungssicherung

Angesichts der auftretenden Kantenreibungsverluste werden an der 
Ratschenseite 520 daN erreicht, jedoch nur 260 daN an der Gegensei-
te. Letztlich lässt sich also eine maximale Gesamtvorspannkraft von 
nur 780 daN erzielen.
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PLUS
Bandführung 

bis 75 mm Bandbreite 

Verschleißarme, frei 

bewegliche Stahlrolle für 

optimale Kraftübertragung 

Leichtes Reinigen der 

verschleißarmen und 

beweglichen Teile 

Bohrung zum Fixieren am 

Ladegut 

2,5 mm starkes, hochwer-

tiges und extrem robustes 

Stahlblech, komplett verzinkt 

und korrosionsgeschützt

Bewegliche 

Aufl agefl ächen 

70° – 140° 

Trans2G Plus
Optimale Verteilung der Vorspannkraft durch eine eingebaute 
Stahlrolle, dadurch werden 1 / 3 weniger Spanngurte benötigt, 
passend zu allen Systemen. Passt sich allen Winkeln von 70°– 
140° an.

8 9 - M R PLUS

Ladungssicherung mit

Der Trans2G reduziert die Kantenreibung auf ein Minimum. 
Die maximale Vorspannkraft von 988 daN wird erzielt.

3 x mehr Vorspannkraft!

Durch den Einsatz des Trans2G können Sie auftretende 
Kantenreibungsverluste ausgleichen und 3x mehr Vorspann-
kraft erreichen als beim direkten Sichern über die Kante. 
Somit sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
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SpannControl
• Mechanisches Messgerät

• Summton bei Erreichen der erforderlichen Handmesskraft

• Für Ratschen mit einer Handgriffbreite bis 112 mm

Patentiertes, mechanisches Handkraftmessgerät

SpannControl
ist geeignet für Ratschen mit einer Handgriffbreite bis 112 mm. 
Das Gerät ist mit einem schwenkbar gelagerten Handgriff aus-
gestattet und wird auf den Griff der Ratsche aufgesetzt. Mit dem 
aufgesetzten Gerät wird der Ratschengriff bewegt. Sobald ca. 
15 daN am Hebel des SpannControl erreicht sind, geht der Mess-
gerätehandgriff in eine Kippbewegung über und löst damit den 
Signalton und das Signallicht aus.

beidseitig schwenkbarer Rundgriff in 
komfortabler Handbreite

beidseitig stoßfeste Abschlusskappen

große Einschuböffnung für alle gängigen Spannratschengriffbreiten

innenliegender Batteriesatz mit 9V Batterieblock

Greifarme zum Einrasten am Spannratschengriff

Entriegelungsklappe zum Lösen des Spann-
ratschengriffs, mit kurzer Gebrauchsanweisung

Signalknopf an geschützter
Holminnenseite mit Leuchte

2 mm starker, rostfreier 
Edelstahl, sandgestrahlt

integrierter Summer

Eigene Patente

SpannControl Handkraftmessgerät
Erleichtert das Spannen der Ratschen auf vorgeschriebene 
50 daN, passend für alle Ratschengriffe.

7 2 9 4 6 
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Griff in 
komfortabler Handbreite

große Einschuböffnung für alle gängigen Spannratschengriffbreiten

innenliegender Batteriesatz mit 9V Batterieblock

Greifarme zum Einrasten am Spannratschengriff

Entriegelungsstift zum Entsichern 
der Entriegelungsklappe

integrierter Piepser mit 
vier akkustischen Signalstufen

2 mm starker, rostfreier Edelstahl

Entriegelungsklappe zum Lösen des Spannratschengriffs, 
gleichzeitig Ein- und Ausschalter

Zubehör   VERZURRTECHNIK  

SpannControl DMS
• Grammgenaue, elektronische Messung

• Individuelle Programmierung der benötigten Kraft

• Für Ratschen mit einer Handgriffbreite bis 112 mm

Patentiertes, elektronisches Handkraftmessgerät

SpannControl DMS
ist geeignet für Ratschen mit einer Handgriffbreite bis 112 mm. 
Das Gerät ist mit einem schwenkbar gelagerten Handgriff aus-
gestattet und wird auf den Griff der Ratsche aufgesetzt. Mit 
dem aufgesetzten Gerät wird der Ratschengriff bewegt. Sobald 
ca. 15 daN am Hebel des SpannControl DMS erreicht sind, geht 
der Messgerätehandgriff in eine Kippbewegung über und löst 
damit den Signalton aus.

SpannControl Handkraftmessgerät DMS
Erleichtert das Spannen der Ratschen auf vorgeschriebene
50 daN, passend für alle Ratschengriffe.

7 2 9 4 6 / D M S
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Anti-Rutsch-Matte als Zuschnitte

Anti-Rutsch-Matte zugeschnitten, grobporig verdichtet, druck- 
und formstabil für hohe Druckbeanspruchung, erhältlich in ver-
schiedenen Größen.

Anti-Rutsch-Matte Rollenware

Anti-Rutsch-Matte als Rollenware, grobporig verdichtet, druck- 
und formstabil für hohe Druckbeanspruchung, erhältlich in ver-
schiedenen Größen.

Die Matte macht´s
Mit der Anti-Rutsch-Matte erhöhen Sie – abhängig von der Materi-
alkombination zwischen Frachtgut und Fahrzeugboden – die Gleit-
reibung. So verhindern Sie perfekt das Verrutschen der Ladung. 
Weniger Rutschgefahr, das bedeutet für Sie: Einfach nur unterle-
gen und dadurch deutlich weniger sonstige Ladungssicherungsmit-
tel einsetzen müssen. So laden Sie viel effi zienter und sparen Zeit 
und Geld. 

Nur so viel wie nötig 
Die Anti-Rutsch-Matte ist besonders effi zient, weil sie nur dort 
untergelegt wird, wo der Kontakt zwischen Fracht und Ladefl äche
unterbrochen werden muss. Bei Paletten reichen z. B. zwei sch-
male Streifen die die Ladefl äche berühren. So sind manchmal 
kleine Flächen genug, um das gesamte Frachtgut vor dem Ver-
rutschen zu sichern. Auch deshalb bekommen Sie unsere Anti-
Rutsch-Matten nicht nur in Standardmaßen, sondern auch als 
Zuschnitt in Wunschgrößen.

Art.-Nr. Materialstärke Maße

72501-Z-1 8 mm 20 x 10 cm 

72501-Z-2 8 mm 30 x 30 cm

72500-Z-1 10 mm 20 x 10 cm

72500-Z-2 10 mm 30 x 30 cm

Art.-Nr. Materialstärke Maße

72501-STR-1 8 mm 25 x 500 cm  

72501-STR-2 8 mm 25 x 1000 cm

72501-R-125 8 mm 125 x 800 cm

72500-STR-1 10 mm 25 x 500 cm

72500-R-125 10 mm 125 x 600 cm

„Black-Cat“ Panther
Anti-Rutsch-Matte, zertifi zierte Gleitreibbeiwerte von 0,94 bis 
1,49 µ (je nach Reibungspartner / Flächenpressung), hochreiß-
fest, waschbar, zuschneidbar, versch. Größen.

Art.-Nr. Materialstärke Maße

72417-Z-1 4,5 mm 12 x 20 cm

72417-Z-2 4,5 mm 20 x 20 cm

72417-Z-3 4,5 mm 20 x 25 cm

72416 4,5 mm 120 x 80 cm 

72417 4,5 mm 15 cm (8-Kant)

Antirutschmatte
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Ihr unverzichtbarer Partner für die sichere Ladung

nach

DIN EN 12195-1-2010
nach

DIN EN 12195-1:2004-04

Zurrmittelrechner
Aufgrund der unterschiedlichen DIN-Vorschriften für Deutschland und Europa gibt es den neuen Zurrmittelrechner 3.0 jetzt in zwei Versionen. 
Egal ob Sie in Deutschland korrekt nach DIN 1295-1:2004-04 oder in Europa nach DIN EN1295-1-2010 sichern müssen, haben Sie mit un-
serem handlichen und einfach zu verwendenden Zurrmittelrechner immer das richtige Hilfsmittel zur Hand. Sie können vor Ort ganz einfach 
und schnell die Anzahl der Spannsysteme ermitteln, die Sie benötigen um Ihre Ladung sicher zu verzurren. Er berechnet die Anzahl der Gurte 
sowohl für Niederzurren als auch für Direktzurren, und berücksichtigt dabei verschiedene Gleitreibbeiwerte und Winkel. Mit dem Zurrmittel-
rechner 3.0 von BRAUN sind Sie in ganz Europa sicher unterwegs.

Der Mehrwert steckt im Detail 

Vorderseite:
• Länderkennzeichnung Deutschland / Europa

•  leichtes Ermitteln der Winkelmaße durch neue 
Winkelmarkierungen 

Rückseite:
•  genaue Beschreibung über die Wirkung der Verzurrart 

Niederzurren 

•  berücksichtigt verschiedene Vorspannkräfte 
beim Niederzurren

• Farberklärung als Hilfestellung zur Praxistauglichkeit 

ZURRMITTELRECHNER
Für genaue Berechnung beim 
Niederzurren und Diagonalzurren.

7 2 5 1 0 - 4 / D

7 2 5 1 0 - 4 / EU
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Innenseite:
• Reibbeiwerte für Europa nach DIN EN1295-1-2010 angepasst

•  neues handliches Format, aufklappbar für übersichtliche 
Anordnung von Niederzurren und Direktzurren 

•  anwenderfreundliche, ausführliche und präzise Anleitung 
des Zurrmittelrechners 

•  genaue Beschreibung über die Wirkung der Verzurrart – 
Direktzurren 

•  zahlreiche, farbige Abbildungen der verschiedenen Verzurrarten 

•  direkte, genaue Ablesemöglichkeit aller Kraftangaben in 
„daN“

•  fl exibel, durch variantenreiche Winkelpaarungen und 
unterschiedliche Gleitreibbeiwerte

Unverzichtbarer Partner

für eine sichere Ladung!
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PES-Scheuerschutz
PES-Gewebe, bei rauen Kanten und Ober-
fl ächen der optimale Scheuerschutz, bitte 
die Länge angeben.

8 7 - 2 5 für 25 mm Bandbreite

8 7 - 3 5 für 35 mm Bandbreite

8 7 - 5 0 für 50 mm Bandbreite

Metall-Kantenschutz
Besonders stabile Ausführung aus ver-
zinktem Stahlblech.

8 9 M

PVC-Kantenschutz
Verstärkte Ausführung mit Schlitzen, bie-
tet optimierten Schutz bei rauen Ober-
fl ächen, passend für Bandbreiten bis 
75 mm.

8 9

PVC-Scheuerschutz
Gummischlauch mit Textileinlage, der ro-
buste Scheuerschutz für raue Kanten und 
Oberfl ächen, bitte die Länge angeben.

7 2 5 1 2 für 25 mm Bandbreite

7 2 5 1 3 für 35 mm Bandbreite

7 2 5 1 4 für 50 mm Bandbreite

Klettband
Klettband zur Sicherung des Losenden-
restes nach dem Spannen.

7 2 5 0 7 20 cm ohne Ring

7 2 5 0 8 20 cm mit Ring

Leichter Kantenschutz
Passend für alle Bandbreiten bis 50 mm, 
als leichter Schutz gegen raue Ober-
fl ächen.

7 2 5 0 9

Schutz für Ihr Band und für die Kanten
Reibung, grobe Kanten, hohe Zurrkräfte – diese enormen Belastungen setzen Ihren Gurtbändern täglich zu. Um Ihr Gurtband optimal 
vor  scharfen Kanten zu schützen empfehlen wir einen Kantenschutz zu verwenden. Auch leicht eindrückbare Kanten werden optimal 
geschützt. 

Ablegereife: 
Mängel frühzeitig erkennen kann Leben retten!
Zurrmittel sind vor ihrer Verwendung auf augenfällige Mängel hin zu kontrollieren. Werden 
Mängel festgestellt, die die Sicherheit beeinträchtigen, dürfen die Zurrmittel nicht mehr 
verwendet werden. Man spricht in diesem Fall von der „Ablegereife“ des Zurrmittels. 
Einmal im Jahr muss die Ablegereife von einem Sachkundigen oder Gutachter abgenom-
men und dokumentiert werden - wir übernehmen diese Prüfung gerne für Sie!
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PU-Schutzplatte
Die Bandschutzplatte aus Polyurethan (PU) 
wird beim Transport von unempfi ndlichen 
Ladegütern wie z. B. Holz, Beton etc. ver-
wendet. Die hoch strapazierfähige Ausfüh-
rung schützt das Gurtband zuverlässig bei 
scharfen Kanten. Einfach zu bedienen. 

8 8 - 2 5 für 25 mm Gurtband

8 8 - 3 5 für 35 mm Gurtband

8 8 - 5 0 für 50 mm Gurtband

Kantenschutz 

Kantenschutz aus haltbarem PP-Kunst-
stoff. Optimale Führung und Fixierung des 
Zurrgurtes durch erhöhte Seitenteile. Ver-
hindert unter anderem das Einschnüren 
von Gurt-, Stahl- und Kunststoffbändern. 
Passend für Bandbreiten bis 75 mm.
Schenkellängen: 135 x 80 mm 
Breite: 145 mm 

8 9  - 7

Meterware Kantenschutz
Durch die große Aufl agefl äche besonders ge-
eignet für Weichverpackungen, wie z.B. Big-
Bags, Sackware und kleine Verpackungs-
einheiten, wie Pfl aster- und Mauersteine.
Verfügbar in allen Längen bis max. 6 Meter 
Schenkellänge 190x190 mm 
Stärke: 19 mm

8 9 - ...

Kantenschutz JUMBO
Massiver Kantenschutz aus haltbarem PP-
Kunststoff gehört zur Grundausstattung 
eines jeden LKW. Äußerst platzsparend, da 
stapelbar. Einsatzbereiche: scharfkantige 
Güter, palettierte Ware, Papierrollen, Kisten 
uvm. Passend für Bandbreiten bis 75 mm.
Schenkellängen: 185 x 140 mm 
Breite: 150 mm

8 9 - 5

Art.-Nr. für Gurtband-
breite in mm

Länge 
in mm

Breite
in mm

Schlitz-
größe mm

88 - 25 25 300 90 25

88 - 35 35 250 80 35

88 - 50 50 300 100 55

Kantenschutzwinkel aus Kunststoff
Für besonders anspruchsvolle Transportaufgaben. Kantenschutz verhindert das Einschnüren von Gurt-, Stahl- und Kunststoffbändern und 
schützt Ihre Ware an Ecken und Kanten vor Beschädigungen.

Kantenschutz XL
Besonders hochwertige Ausführung aus 
Kunststoff. Verstärkung des Winkels an 
der Rundung. Außenfl äche matt.  Rutsch-
feste Oberfl äche (grobe Sandstruktur) 
mit erhöhten Seitenteilen. Unterseite 
mit formstabilisierender Gitterstruktur.
Wandstärke 2 mm. Passend für Bandbrei-
ten bis 65 mm. Schenkellängen: 217 x 
187 mm. Breite: 120 mm

8 9 - 2 5

der Rundung. Außenfl äche matt.  Rutsch-
feste Oberfl äche (grobe Sandstruktur) 
mit erhöhten Seitenteilen. Unterseite 
mit formstabilisierender Gitterstruktur.
Wandstärke 2 mm. Passend für Bandbrei-
ten bis 65 mm. Schenkellängen: 217 x 

Kantenschutz
Besonders hochwertige Ausführung aus 
Kunststoff. Verstärkung des Winkels an der 
Rundung. Optimale Führung des Zurrgur-
tes durch erhöhte Seitenteile mit zusätz-
licher Bandführung. Außenfl äche matt. 
Wandstärke 2-3 mm. Passend für Band-
breiten bis 50 mm. Schenkellänge: 105 x 
105 mm. Breite: 90 mm

8 9 - 2 4

ten bis 65 mm. Schenkellängen: 217 x 
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Transportersicherung
Transporter sind immer mehr im Kommen, da sie schnell, günstig, effi zient und fl exibel sind. Wie die großen Nutzfahrzeuge, können diese 
natürlich auch mit einem professionellen Verzurrschienensystem zur Ladungssicherung problemlos nachgerüstet werden. 

Sicherungsnetz

• Zur Laderaumtrennung oder rückwärtigen Ladungssicherung

• zum fl ächigen Niederzurren

• mit stabilen Ratschenteilen & Karabinerhaken

• einfache Montage durch Festzurren

• individuelle Fertigung auf Anfrage

Sicherungsnetz
Das Netz ist aus 25 mm breitem Gurt-
band genäht. Die Maschenweite beträgt 
ca. 23 cm, jeder Maschenknoten ist mit 
einer Riegelnaht fi xiert. An den seitlichen 
Außenkanten befi ndet sich an jedem Ma-
schenknoten eine kleine Schlaufe, die 
zur individuellen Befestigung des Netzes 
dient. An den 4 Ecken sind 1 m lange Bän-
der angenäht, die zum Fixieren des Net-
zes verwendet werden. Zum Verzurren 
werden je nach Netz 4 oder 6 Losenden 
(LE)  und Festenden (FE) – Ratschenteile 
mit Karabinerhaken – geliefert.

Netzmaß 140 x 165 cm, mit 4 LE und 4 FE

8 2 7 5 3 - 1 4 0 / 1 6 5

Netzmaß 165 x 190 cm, mit 4 LE und 4 FE

8 2 7 5 3 - 1 6 5 / 1 9 0

Netzmaß 140 x 280 cm, mit 6 LE und 6 FE

8 2 7 5 3 - 1 4 0 / 2 8 0

Netzmaß 140 x 330 cm, mit 6 LE und 6 FE

8 2 7 5 3 - 1 4 0 / 3 3 0

Ladungssicherungsnetz als Trennwand Flächiges Niederzurren

Abdecknetz
Abdecknetz für Anhänger und Pritschen, aus Polypropylen hoch-
fest, mit fester Abschlusskante und optional eingezogener 6 mm 
Gummi-Spannleine.

7 9 0 1 0 - 4 5 / 3 - ... / ...

Abdecknetz

• Abdecknetz für Hänger und Pritschen

• mit fester Abschlusskante

• aus hochfesten Polypropylen

Maschen-
weite ca.

Material-
stärke ca.

Netzgröße Farbe Art.-Nr. (ML = Mit Leine)

45 mm 3,0 mm 2 x 3 m grün 79010-45 / 3-300 / 200ML

45 mm 3,0 mm 2,5 x 3,5 m grün 79010-45 / 3-350 / 250ML

45 mm 3,0 mm 3 x 4 m grün 79010-45 / 3-400 / 300ML

45 mm 3,0 mm 5 x 3 m grün 79010-45 / 3-500 / 300

45 mm 3,0 mm 6 x 3 m grün 79010-45 / 3-600 / 300

45 mm 3,0 mm 6 x 3,5 m grün 79010-45 / 3-600 / 350

45 mm 3,0 mm 7 x 3,5 m grün 79010-45 / 3-700 / 350

45 mm 3,0 mm 8 x 3 m grün 79010-45 / 3-800 / 300

45 mm 3,0 mm 8 x 3,5 m grün 79010-45 / 3-800 / 350

Planhaken:
zum Einhängen von Randleinen und/oder Abdecknetzen

Art.-Nr. -73190 Art.-Nr. -73191 Art.-Nr. -73192
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Air-Cargo-Gurt   45 mm breit

Verzurrsystem mit Overcenterschloss, 6 
Meter Standardlänge, Bruchkraft 2250 
daN (5000 lbs), fertig eingefädelt und mit 
Bandstopper gesichert.

7 2 7 0 0 - 6 0 0 + . . . 

Air-Cargo-Gurt   mit Karabiner

Mit zusätzlichem Karabinerhaken, Art.-
Nr. 4071 zum Zurückhängen. Der Abstand 
des Zusatzhakens vom Endhaken ist vari-
abel, den Abstand bitte angeben.

7 2 7 0 0 - 6 0 0 +  ... +  4 0 7 1

Air-Cargo-Gurt

Aluschiene für Fittinge

Aluminiumleiste zum Einrasten der Fittin-
ge. Passend für Art.-Nr. 3091, 3092, 3093.

7 2 5 0 5 - 2 0 0 (200 cm)

7 2 5 0 5 - 5 0 (50 cm)
Passende Haken:

Art.-Nr. 3093
(bis 1800 daN 
Bruchkraft)

Art.-Nr. 3092Art.-Nr. 3091

Passende Haken:

Art.-Nr. 3093
(bis 1800 daN 
Bruchkraft)

Art.-Nr. 3092Art.-Nr. 3091

Passende Haken:

Gasfl aschenhalter 1,0 m
Für Gasfl aschen bis 1,00 m Höhe, best. 
aus: 1 Paar Spanngurte in 1,00 m Länge, 
zul. Zugkraft in der Umreifung 1000 daN, 
Bandbreite 25 mm, zweiteilig mit Fittin-
gen, plus 2 Lochschienen in 0,50 m Länge.

7 3 1 0 3 - 1

Gasfl aschenhalter 1,6 m
Für Gasfl aschen bis 1,60 m Höhe, best. 
aus: 1 Paar Spanngurte in 1,00 m Länge, 
zul. Zugkraft in der Umreifung 1000 daN, 
Bandbreite 25 mm, zweiteilig mit Fittin-
gen, plus 2 Lochschienen in 1,0 m Länge.

7 3 1 0 3 - 2

Gasfl aschenhalter

• Komplettset mit Gurten, Lochschienen und Fittingen

• Sicherer Transport von Gasfl aschen

• Schnelle und einfache Montage

Zurrmulde rund, für Single Stud Fittinge Zurrmulde eckig, für Single Stud Fittinge

Art.-Nr. 73194

Die Zurrmulde ist zum Anschrauben auf Ladefl ächen etc. vorge-
sehen. Zur individuellen Anbringung von Zurrpunkten, genau an 
der Stelle, wo diese benötigt werden. Stabiles Material. Beson-
ders geeignet zur Motorradverzurrung.

• Zurrmulde aus Aluminium

• zum Einhängen von Single Stud Fittingen

• zum Anschrauben 

• runde Form

• Außendurchmesser 44,5 mm

• Belastbarkeit 300 daN

Die Zurrmulde ist zum Anschrauben auf Ladefl ächen etc. vorgese-
hen. Zur individuellen Anbringung von Zurrpunkten, genau an der 
Stelle, wo diese benötigt werden. Stabiles Material. Besonders 
geeignet zur Motorradverzurrung.

• Zurrmulde aus Aluminium, farblos eloxiert

• zum Einhängen von Single Stud Fittingen

• zum Anschrauben 

• eckige Form

• Maße: 76 mm x 45,5 mm

• Belastbarkeit 1.000 daN Art.-Nr. 73195
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Zwischenwandverschluss
Zwischenwandverschluss aus Alu, beidseitig mit Hebeln zum Si-
chern, beschichtete Laschen zum Einhängen. Mit ausziehbarer 
Aluminiumplatte, 25 mm breit. Einsatzbereich von 2400 mm bis 
2700 mm. Klemmbereich 21 mm bis 36 mm. Höhe 121,5 mm, 
Breite 30 mm. Geeignet für Klemmbretter.

7 2 5 6 2 - 2 4 0 / 2 7 0

Klemmbalken
Klemmbalken, Verstellbereich 2350 mm - 2720 mm durch inte-
grierte Feder. Zum Sichern des Ladeguts durch horizontal oder 
vertikal geklemmte Balken als „Blockierung“. Geeignet für Alu-
koffer-Aufbauten.

7 2 5 0 3 

Klemmbalken
Sicherheit für Mensch und Gut! Die Klemmbalken erhöhen die Sicherheit erheblich. Die leichten Klemmbalken können 
schnell und einfach installiert werden und sorgen damit für eine gleichmäßige Kraftverteilung auf beiden Seiten.

Bordwandklammer
Geeignet für Bretter von 8 mm bis 44 mm Dicke, 1 Paar Druck-
klammern, gummiert, Haltekraft: bis zu 1570 daN

4 0 3 5 

• Geeignet für Bretter von 8 mm bis 44 mm Dicke.

• Exklusiver Druckklammer Mechanismus: umso mehr am Zurr-
 gurt gezogen wird, desto fester hält sich die Bordwandklammer

• Das Zwei-Positionen Griffpolster erlaubt einen großen 
 Griffverstellbereich

Bordwandklammer

Zurrmulde oval
Zurrmulde, verzinkt. ca. 145 mm lang, ca. 
100 mm breit. Einbautiefe ca. 15 mm. 
Bruchlast 2200 daN.

8 0 4 5 6

Zurrmulde quadratisch
Zurrmulde, verzinkt. ca. 125 mm lang, 
ca. 105 mm breit. Einbautiefe  ca. 26 mm. 
Bruchlast 2000 daN.

8 0 4 5 6 / 1

Zurrmulde rechteckig
Zurrmulde, mit Rückzugsfeder für Ring, 
verzinkt. ca. 150 mm lang, mit 6 Bohrun-
gen im Abstand von 65 mm, ca. 125 mm 
breit. Einbautiefe  ca. 20 mm. Bruchlast 
2000 daN.

8 0 4 5 6 / 2
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Haltegurt für PKW-Heckklappe
Klemmschlossgurt, zulässige Zugkraft im geraden Zug 200 daN, 
Klemmschlossteil Länge 0,15 m mit Ring 6 mm Durchmesser. 
Losende Länge 1,55 m mit Karabinerhaken, Bandbreite 25 mm, 
Farbe gelb.

2 0 0 - 2 - 1 7 0 + 1 0 7 0 / R I N G / O E

Haltegurt für PKW-Heckklappe

• Sicherung der Heckklappe beim Transport sperriger Güter

•  Durch den Schließmechanismus der Heckklappe wird 
verhindert, dass sich der Ring des Haltegurtes während 
der Fahrt löst

•  Die Heckklappe ist fi xiert und beschädigt weder die 
Ladung noch das Fahrzeug

Für Ihre Sicherheit:
Ladungssicherung mit Anti-
Rutsch-Matten
Der Haltegurt fi xiert lediglich die Heckklappe und ist zur Ladungs-
sicherung nicht geeignet. Aus diesem Grund empfi ehlt sich für 
die Ladungssicherung die Verwendung von Anti-Rutsch-Matten. 
Diese erhöhen den Gleitreibbeiwert und verhindern somit ein 
Verrutschen der Ladung. 

Auto CargoBelt

Auto CargoBelt 25 mm breit

Zurrgurt mit automatischer Rollmechanik, Gurt aus Polyester, ein-
teilig, PVC-beschichtet, Farbe schwarz. Arbeitslänge 400 - 1800 
mm, zul. Zugkraft 300 daN im geraden Zug.

7 0 7 6 5 - 2 5 + 2 0 2 0  (Spitzhaken)

7 0 7 6 5 - 2 5 + 1 0 9 0   (S-Haken)

Auto CargoBelt 50 mm breit

Zurrgurt mit automatischer Rollmechanik, Gurt aus Polyester, ein-
teilig, PVC-beschichtet, Farbe schwarz. Arbeitslänge 400 - 3000 
mm, zul. Zugkraft 750 daN im geraden Zug.

7 0 7 6 5 - 5 0 + 4 0 3 0  (Spitzhaken)

7 0 7 6 5 - 5 0 + 1 0 9 0  (S-Haken)
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Vorderradverzurrung
Zurrgurtset, 6teilig best. aus: 2 x Festende, 20 cm lang mit Spitz-
haken, 2 x Losende 150 cm lang mit Karabinerhaken, Bandbreite 
25 mm, Farbe orange, zulässige Zugkraft 750 daN im geraden 
Zug, 2 x Endlosschlinge, Nennlänge 0,40 m.

7 5 0 - 6 - F R O N T 

Hinterradverzurrung
Zurrgurtset, 2teilig best. aus: 1 x Festende, 20 cm lang mit Spitz-
haken, 1 x Losende 200 cm lang mit Spitzhaken, Bandbreite 25 
mm, Farbe orange, zulässige Zugkraft 750 daN im geraden Zug. 
1 x Rundschlingenschlauch echt gefärbt, Farbe schwarz, beidsei-
tig abgenäht, 45 cm lang, übergezogen.

7 5 0 - 2 - R E A R

Bremshebel-Arretierungsband
Band mit abgenähter Schlaufe, lichte Weite 5 cm, fertige Länge 
35 cm, Farbe blau, Bandbreite 25 mm, mit zusätzlichem Haken-
band 15 cm lang und Flauschband 10 cm lang.

8 1 7 8 1

Motorradverzurrung • Optimale Sicherung beim Transport von Motorrädern

• Schnelle und einfache Montage

Motorradgepäcknetz
Gepäcknetz aus Polyester Gurtband, 25 mm breit, passend für 
Packsack Volumen von ca. 25 - 35 Liter, Maschenweite ca. 12,5 
cm, Farbe blau, mit 4 stabilen Klemmschlössern an den Ecken, 
mit 4 Fixierbändern an den Ecken, Bandlänge ca. 1 m (die Fixier-
bänder können durch Abschneiden und Abflammen auf eine indi-
viduelle Länge gekürzt werden), aus deutscher Produktion

Netzmaß 38 x 38 cm 

8 2 7 5 8-3 8 / 3 8

Netzmaß 50 x 38 cm 

8 2 7 5 8-5 0 / 3 8

Netzmaß 75 x 38 cm

8 2 7 5 8 -7 5 / 3 8

Netzmaß 75 x 50 cm

8 2 7 5 8 - 7 5 / 5 0
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Auto-Transportset
Komplettset zur Sicherung mit Wirbelhaken, Spanngurt, Kurz-
griff-Spannratsche und Gummigripp. 

7 2 5 0 4 - 2 7 0 

• an allen PKW-Anhängern anwendbar

• sicherer Transport an Fahrzeugen

• schnelle und einfach Montage

• System zur Sicherung mit optimaler Hakenbelastung

Schutzgummi

Überziehschlauch für die PKW-Verzur-
rung, 50 mm breit, 750 mm lang.

8 1 3 3 7

Reifenkralle

Für die PKW-Verzurrung als Reifenscho-
ner. 

7 2 0 0 1    35 mm Bandbreite

7 2 0 0 2    50 mm Bandbreite

Car-Lashing, 3-teilig

• Optimale Sicherung von Autos

• 3-Punkt-PKW-Verzurrung

• Schnelle und einfache MontageAuto-Transportset

Controller
Robuster, gerippter Gummi für die Aufl a-
ge auf dem Autoreifen. Oberseite textiles 
Gurtband als Gleitunterstützung für das 
Zurrgurtband. Jede Länge möglich, wir 
empfehlen 110 cm.

7 2 5 0 4 - C O N T - ...

Car-Lashing, 3-teilig
Car-Lashing, 3-teilig, Farbe orange, in den Bandbreiten 35 mm, 
oder 50 mm, mit verschiedenen Enden möglich:
• Ratsche mit Wirbelhaken
• Festende genäht
Ist das 3,5m lange Losende, mit einsträngigem Spitzhaken und 
Bandstopper, ist ein 37cm langes, zweilagiges Verbindungsband 
mit Schlaufen eingefädelt. Zulässige Zugkraft 1500 daN im gera-
den Zug bei 35mm Bandbreite. Zulässige Zugkraft 2000 daN im 
geraden Zug bei 50mm Bandbreite.

Bandbreite 35 mm   Festende 30 cm  1500/35-3-350+3021/FE30

Bandbreite 35 mm   Wirbelratsche    1500/35-3-350+3021/SCHL  

Bandbreite 50 mm    Festende 40 cm   2000-3-350+4080/FE40

Bandbreite 50 mm    Wirbelratsche    2000-3-350+4080/SCHL
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Art.-Nr. 3040 / 3041 2-strängiger Spitzhaken

Art.-Nr. 1020 2-strängiger Spitzhaken Art.-Nr. 1021 Flachhaken

Art.-Nr. 99 Endbeschlag für Zurrleiste Art.-Nr. 1090 S-Haken, PVC-beschichtet

Art.-Nr. 2050 gedrehter Karabinerhaken mit Triangel Art.-Nr. 2060 Flachhaken mit Sicherungskopf

Art.-Nr. 2070 Flachhaken Art.-Nr. 3010 / 3011 Klauenhaken

Art.-Nr. 3091 Fitting ohne Ring

61

R8.5

22

41

3
3

5
6
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Art.-Nr. 1050 Klauenhaken Art.-Nr. 1060 2-strängiger Spitzhaken

Art.-Nr. 2020 2-strängiger Spitzhaken Art.-Nr. 1070 / 2040 Karabinerhaken

Art.-Nr. 2061 Flachhaken Art.-Nr. 2065 Lochtriangel

Art.-Nr. 3020 / 3021 1-strängiger Spitzhaken Art.-Nr. 3030 / 3031 Karabinerhaken

Art.-Nr. 3092 Fitting mit Ring Art.-Nr. 3093 Ankerschienen, Lochbeschlag

64

36

R11 62

35

9
5

5
1

35
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Art.-Nr. 80459 Agraffe Art.-Nr. 80460 Agraffe

Art.-Nr. 4020 Klauenhaken

Art.-Nr. 4050 Flachhaken Art.-Nr. 4060 Triangel

Art.-Nr. 4071 Karabinerhaken Art.-Nr. 4080 1-strängiger Spitzhaken

Art.-Nr. 4010 gedrehter Karabinerhaken

Art.-Nr. 5010 2-strängiger SpitzhakenArt.-Nr. 4090 2-strängiger Spitzhaken mit Sicherung
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Art.-Nr. 80461 Flachhaken Art.-Nr. 92 Endbeschlag für Zurrleiste

Art.-Nr. 4030 2-strängiger Spitzhaken Art.-Nr. 4040 gedrehter Karabinerhaken mit Triangel

Art.-Nr. 4065 Lochtriangel Art.-Nr. 4070 Karabinerhaken

Art.-Nr. 4080R 1-strängiger Spitzhaken mit Rohr Art.-Nr. 4085 Wirbelhaken

Art.-Nr. 5020 gedrehter Karabinerhaken mit Triangel Art.-Nr. 5030 Klauenhaken

84

52

15

R9

83

62

30

1
4

1
0
1

30
°
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Nehmen Sie schwere Lasten nicht
auf die leichte Schulter!
Die Mühelosigkeit, mit der Kräne auch schwerste Lasten heben, 
täuscht leicht darüber hinweg, wie gefährlich dieser Vorgang ist. 
Besonders oft wird die Rolle des Anschlagens unterschätzt. Aber: 
Nur korrektes Anschlagen kann verhindern, dass die Last beim 
Anheben nicht herunter fällt, kippt oder unkontrolliert ausschwenkt!

Und: Wer von Anfang an richtig und durchdacht anschlägt, 
reduziert nicht nur Risiken, sondern spart auch Zeit und Nerven.
Darum stellen wir Ihnen hier einige Hinweise zur richtigen 
Verwendung von Anschlagmitteln vor. Nehmen Sie sich ein wenig 
Zeit zum Lesen! Wir sind sicher, dass Sie sich so in der Praxis viel 
Ärger und vor allem gefährliche Situationen ersparen können. 

Unsere Experten machen Sie fi t. 
Sollten Sie Fragen haben oder noch mehr Informationen wünschen, 
können Sie unsere Experten jederzeit anrufen. Oder Sie besuchen 
unsere Schulung zum Thema „Anschlagmittel“. Dort machen wir 
Sie persönlich und praxisnah fi t für Ihren Alltag. 

Vorschriften, die ins Gewicht fallen.
Für den Einsatz von Anschlagmitteln gelten die Unfallverhütungs-
vorschriften für Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb 
der Berufsgenossenschaft für Energie, Textil, Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) sowie der Sicherheitslehrbrief für Anschlä-
ger der Arbeitsgemeinschaft für Metall-Berufsgenossenschaften 
(BGI 556). Beide Schriften erhalten Sie auf Anfrage bei den ent-
sprechenden Berufsgenossenschaften. Die Adressen nennen wir 
Ihnen gerne!

Immer ausgezeichnet: Anschlagmittel nach DIN.
Für Anschlagmittel (Hebebänder, Rundschlingen, Kettengehänge)
gelten unterschiedliche Normen, die jeder Hersteller beachten
muss. Verwenden Sie nie Anschlagmittel, die kein Etikett tra-
gen und bei denen der Hersteller unbekannt ist. Sie haben 
hier keine Sicherheit, dass das Anschlagmittel, die entsprechende
Norm erfüllt!

Tragfähig oder untragbar? Finden 
Sie das richtige Anschlagmittel
Anschlagmittel müssen immer mit einer Nenntragkraft 
ausgezeichnet sein (z. B. 1000 kg). Diese Nenntragkraft sagt aber 
noch nicht, dass Sie damit tatsächlich 1000 kg heben können! 

Grund dafür sind die unterschiedlichen Kräfte, die je nach 
Anschlagart auf das Anschlagmittel wirken. Das lässt sich durch 
ein einfaches Beispiel illustrieren: Wenn Sie einen Koffer wie 
gewohnt, seitlich, nah am Körper tragen, ist das relativ einfach. 

Wenn Sie ihn aber mit rechtwinklig ausgestreckten Armen tragen, 
brauchen Sie deutlich mehr Kraft. Das Anschlagmittel, in diesem 
Fall Ihr Arm, wird hier höher belastet. 

Um sicher zu gehen, dass die Anschlagmittel das Gewicht 
auch tragen, müssen Sie deshalb für jeden Einzelfall die tatsäch-
liche Tragkraft (WLL) ermitteln. Dafür wurde für jede Anschlagart 
ein spezieller Anschlagfaktor festgelegt.
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Hebebänder
Hebebänder schonen durch ihr weiches Material die Oberfl ächen von Lasten und bieten eine hohe Tragkraft im Vergleich
zum Eigengewicht. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Palette an Hebebändern, die wir selbst fertigen. In bewährter
Spitzenqualität, mit passendem Zubehör und dem freundlichen Service, den Sie von uns kennen. Wir beraten Sie kompetent und
geben Ihnen gerne Auskunft bei Fragen zum Einsatz. Natürlich prüfen wir Hebebänder auch für Sie und reparieren diese, sofern dies 
möglich ist.

Hebeband endlos:

Gurtband 
(ein- oder zweilagig)

Code-Farbe und schwarz 
eingearbeitete Streifen 
geben die Nenntragkraft 
in Tonnen an.

Festigkeitsnaht 
(lasttragende 
Verbindungsnaht)

Hebeband mit verstärkten
Endschlaufen:

Lasttragende Nähte mit 
einem Scheuerschutz an der 
Schlaufe nach DIN EN 1492-1

Code-Farbe und schwarz 
eingearbeitete Streifen 
geben die Nenntragkraft in 
Tonnen an

Gurtband
 (ein-, zwei- oder vierlagig) 

Hebeband mit Bügeln:

Kranbügel aus hochfestem 
Kettenstahl haben eine
geringere Abnutzung im 
Vergleich zu verstärkten 
Endschlaufen

Code-Farbe und schwarz 
eingearbeitete Streifen 
geben die Nenntragkraft 
in Tonnen an

Gurtband 
(ein-, zwei- oder vierlagig) 

Die Schweißnaht ist 
vorschriftsgerecht nicht durch 
das Gurtband verdeckt

Verstärkte Endschlaufe

Hebeband mit durch-
steckbaren Bügeln:

Durchsteckbügel

Bügel

Durchführen des Bügels 
unter dem Steg

Die Ausführung mit durchstreckbaren Bügeln 
vereinfacht den Einsatz im Schnürgang.

Hebebandgehänge mit Ösenhaken:

Aufhängering / Kopf

Verstärkte Schlaufe 
am Ring

Gurtband

Ösenhaken

Gehänge geeignet zum Einhängen am Anschlagpunkt. Eisenteile sind hochfest, 
Haken bestehen aus gesenkgeschmiedetem Stahl.

Etikett
Gebrauchsanleitung

Spezieller Bandhaken zum 
Zurückhängen

Falle aus hochwertigem 
Guss
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Das Gurtband
Wir stellen alle Hebebänder aus Polyester
her, da dieses Material überlegene Eigen-
schaften aufweist:
• Hervorragendes, optimiertes Deh-

nungsverhalten

• Verrottungsbeständigkeit für höhere 
Lebensdauer

• Gute Säurebeständigkeit (Aber: Fragen 
Sie grundsätzlich beim Hersteller nach, 
bevor Sie Hebebänder in Chemikalien 
einsetzen)

• Geringe Feuchtigkeitsaufnahme ohne 
Festigkeitsverlust 

• Hohe Hitzebeständigkeit (Einsetzbar 
von -40° bis +100° C)

Zusätzlich sind alle unsere Hebebänder:
• PU-imprägniert für 10-fach höheren 

Scheuerschutz

• verstreckt und formstabilisiert

Die Schlaufenverstärkung 
Schlaufen sind ein entscheidendes Quali-
tätsmerkmal von Hebebändern. Sie müssen 
die Last aufnehmen und werden deshalb 
von uns besonders sorgfältig verarbeitet. 
Darauf können Sie vertrauen:
• Eingelegte Schlaufen, die das sichere 

Einhängen im Kranhaken erleichtern

• Verstärkung in der „Problemzone“, 
also dort, wo die Schlaufe im Haken 
aufliegt

• Gleichmäßig gearbeitete Verjüngung
der Schlaufe zum optimalen Auf-
nehmen der Last in der Schlaufe

• PU-Imprägnierung für 10-fach höheren 
Scheuerschutz

Bis zu einer Bandbreite von 
60 mm: eingelegte Schlaufe 
mit 1 / 2 Breite

Ab einer Bandbreite von 90 mm: 
eingelegte Schlaufe mit 1 / 3 Breite

Wir bieten Ihnen zwei Schlaufentypen zur 
Auswahl, die sich in der Praxis besonders 
bewährt haben. Andere Typen wie zum 
Beispiel Kehrschlaufen stellen wir auf 
Wunsch selbstverständlich auch her.

Das Etikett
Unsere Etiketten bestehen aus be-
schichtetem Polyestergewebe, um eine 
lange Lebensdauer sicher zu stellen.
Sie sind so gut wie nicht abreißbar, der
Spezialaufdruck bleibt auch im Einsatz über 
lange Zeit lesbar.

Auf Wunsch drucken wir auf allen 
Etiketten Ihren Namen!

Alle unsere Hebebänder sind
farbcodiert. So erkennen Sie 
auf einen Blick die Nenntrag-
fähigkeit:

Violett
Grün
Gelb
Grau

Rot
Braun

Blau
Orange

1000 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
6000 kg
8000 kg
10000 kg

Achtung:

• Prüfen Sie die Hebebänder vor 
und nach dem Einsatz auf augen-
fällige Mängel

• Lassen Sie Reparaturen nur vom 
Hersteller ausführen

• Verwenden Sie bei rauen Ober-
flächen einen PVC-Abriebschutz 
und bei scharfen Kanten einen
PU-Schlauch

• Lassen Sie nasse Hebebänder nur an 
der Luft trocknen

• Reinigen Sie Hebebänder niemals mit 

Seife

• Behandeln Sie Hebebänder, die mit 
Säuren oder Laugen in Kontakt gekom-
men sind, noch vor der Lagerung mit 
Wasser

• Lagern Sie Hebebänder bei Raum-
temperatur, in trockener, sauberer, 
gut belüfteter Umgebung

• Vermeiden Sie dabei direkte 
Sonnenbestrahlung, korrodierbare 
Oberflächen sowie den Kontakt mit 
Chemikalien oder Rauchgasen

Rückverfolg-
barkeitscode

Werkstoff

Herstellerzeichen

TÜV-Zeichen

CE-Kennzeichnung

Sicherheitsfaktor

Tragkraft direkt

Tragkraft bei 
unterschiedlichen 
Anschlagarten

Gefertigt nach DIN

Produktionsdatum

Länge

Auf Wunsch mit 
Logo-Aufdruck
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Schlaufenverarbeitung mit höchster 
Präzision für Ihre Sicherheit

Hebebänder mit 
2 Endschlaufen
Ein-, zwei- und vierlagig. 

Art.-Nr . Tragkraft in kg 
Direkt
L

A 
= 1= WLL

Schnürgang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel
L

A 
= 2

Umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

Umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

Band-
breite 
in mm

Schlaufen-
größe in 
mm ca.

Bandfarbe

05..1HB 500 400 1000 700 500 30 250

07..1HB 750 600 1500 1050 750 60 350

10..1HB 1000 800 2000 1400 1000 60 350

15..1HB 1500 1200 3000 2100 1500 90 400

20..1HB 2000 1600 4000 2800 2000 120 500

25..1HB 2500 2000 5000 3500 2500 150 600

30..1HB 3000 2400 6000 4200 3000 180 600

40..1HB 4000 3200 8000 5600 4000 240 800

50..1HB 5000 4000 10000 7000 5000 300 800

Art.-Nr. Tragkraft in kg 
Direkt
L

A 
= 1= WLL

Schnürgang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel
L

A 
= 2

Umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

Umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

Band-
breite 
in mm

Schlaufen-
größe in 
mm ca.

Bandfarbe

10..2HB 1000 800 2000 1400 1000 30 250

15..2HB* 1500 1200 3000 2100 1500 60 350

20..2HB 2000 1600 4000 2800 2000 60 350

30..2HB 3000 2400 6000 4200 3000 90 400

40..2HB 4000 3200 8000 5600 4000 120 500

50..2HB 5000 4000 10000 7000 5000 150 600

60..2HB 6000 4800 12000 8400 6000 180 600

80..2HB 8000 6400 16000 11200 8000 240 800

100..2HB 10000 8000 20000 14000 10000 300 800

Tragkrafttabelle 2: Hebebänder zweilagig mit Schlaufen.
Nach DIN EN 1492-1

Art.-Nr. Tragkraft in kg 
Direkt
L

A 
= 1= WLL

Schnürgang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel
L

A 
= 2

Umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

Umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

Band-
breite 
in mm

Schlaufen-
größe in 
mm ca.

Bandfarbe

20..4HB 2000 1600 4000 2800 2000 30 250

30..4HB 3000 2400 6000 4200 3000 60 350

40..4HB 4000 3200 8000 5600 4000 60 350

60..4HB 6000 4800 12000 8400 6000 90 400

80..4HB 8000 6400 16000 11200 8000 120 500

100..4HB 10000 8000 20000 14000 10000 150 600

120..4HB 12000 9600 24000 16800 12000 180 600

160..4HB 16000 12800 32000 22400 16000 240 800

200..4HB 20000 16000 40000 28000 20000 300 800

Länge HB = inklusive Schlaufe  

L

* Ähnlich DIN EN 1492-1

Tragkrafttabelle 1: Hebebänder einlagig mit Schlaufen. 
Ähnlich DIN EN 1492-1

Tragkrafttabelle 3: Hebebänder vierlagig mit Schlaufen. 
Ähnlich DIN EN 1492-1

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot 
gedruckten Positionen ergänzen.

Aufl ösung:  

Ein zweilagiges Hebeband mit einer Tragkraft-
von 3000 kg, einer Länge von 4 Metern und 
Durchsteckbarem Bügel. (ND wäre Nicht-Durch-
steckbarer Bügel). Schutzschläuche individuell 
bestellen.

Tragkraft Länge
2-stellig

in Metern

zweilagig Hebeband

30           04             2           HBD

4

4

4



49

       DIN EN 1492-1  Hebebänder   HEBETECHNIK

Art.-Nr. Tragkraft in kg 
Direkt
L

A 
= 1= WLL

Schnürgang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel
L

A 
= 2

Doppelt
umgelegt
ß = 0°-45° 
L

A 
= 1,4

Doppelt
umgelegt
ß = 45°-60° 
L

A 
= 1

Einfach
umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 0,7

Einfach
umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 0,5

Band-
breite 
in mm

Bandfarbe

20..2HBE 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 30

30..2HBE 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 60

40..2HBE 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 60

60..2HBE 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 90

80..2HBE 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 120

100..2HBE 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 150

120..2HBE 12000 9600 24000 16800 12000 8400 6000 180

160..2HBE 16000 12800 32000 22400 16000 11200 8000 240

200..2HBE 20000 16000 40000 28000 20000 14000 10000 300

Art.-Nr. Tragkraft in kg 
Direkt
L

A 
= 1= WLL

Schnürgang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel
L

A 
= 2

Doppelt
umgelegt
ß = 0°-45° 
L

A 
= 1,4

Doppelt
umgelegt
ß = 45°-60° 
L

A 
= 1

Einfach
umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 0,7

Einfach
umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 0,5

Band-
breite 
in mm

Bandfarbe

10..1HBE 1000 800 2000 1400 1000 700 500 30

15..1HBE* 1500 1200 3000 2100 1500 1050 750 60

20..1HBE 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 60

30..1HBE 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 90

40..1HBE 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 120

50..1HBE 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500 150

60..1HBE 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 180

80..1HBE 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 240

100..1HBE 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 300

45°  ß 60°  ß

45°  ß 60°  ß

Mit Durchsteckbügeln, zweilagig.
Tragkräfte: s.h. Tabelle 2, S. 48

Art.-Nr. Maße Durchsteckbügel

Höhe in mm ø in mm

10..2HBD 145 13

15..2HBD 165 16

20..2HBD 165 16

30..2HBD 190 18

40..2HBD 240 22

50..2HBD 300 26

60..2HBD 315 26

80..2HBD 365 26

100..2HBD 435 40

Art.-Nr. Maße Tragbügel

Höhe in mm ø in mm

10..2HBND 100 13

15..2HBND 130 16

20..2HBND 130 16

30..2HBND 140 18

40..2HBND 130 22

50..2HBND 170 26

60..2HBND 220 26

80..2HBND 235 26

100..2HBND 290 40

Mit Tragbügeln, zweilagig.
Tragkräfte: s.h. Tabelle 2, S. 48

Hebebänder endlos
Ein- und zweilagige Ausfüh-
rung. Einlagige Hebebänder 
haben eine große Auflage-
fläche und sind deshalb ideal
für empfindliche Güter. Die 
zweilagigen Hebebänder be-
stechen durch höchste Trag-
kraft bei geringer Breite.

Hebebänder endlos zweilagig. Ähnlich DIN EN 1492-1

Hebebänder mit 
Durchsteckbügeln
Vereinfachen das Heben im 
Schnürgang. An den Kontaktbe-
reichen zwischen Band und Bügel 
verstärkt.

Hebebänder mit 
2 Tragbügeln
Erleichtern das Einhängen am 
Kranhaken. An den Kontaktberei-
chen zwischen Band und Bügel 
verstärkt.

Art.-Nr. Maße Tragbügel

Höhe in mm ø in mm

05..1HBND 100 13

07..1HBND 130 16

10..1HBND 130 16

15..1HBND 140 18

20..1HBND 130 22

25..1HBND 170 26

30..1HBND 220 26

40..1HBND 235 26

50..1HBND 290 40

Mit Tragbügeln, einlagig.
Tragkräfte: s.h. Tabelle 1, S. 48

Mit Durchsteckbügeln, einlagig.
Tragkräfte: s.h. Tabelle 1, S. 48

Art.-Nr. Maße Durchsteckbügel

Höhe in mm ø in mm

05..1HBD 145 13

07..1HBD 165 16

10..1HBD 165 16

15..1HBD 190 18

20..1HBD 240 22

25..1HBD 300 26

30..1HBD 315 26

40..1HBD 365 26

50..1HBD 435 40

Hebebänder endlos einlagig. Nach DIN EN 1492-1

* Ähnlich DIN EN 1492-1
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Aufl ösung:  

Ein 4-strängiges Hebebandgehänge mit einer Länge von 4 Metern mit WAO-
Haken. Schutzschläuche individuell bestellen.

HEBETECHNIK   Hebebandgehänge

Hebebandgehänge
Hebebandgehänge sind in ihrem Gesamtgewicht leichter als 
Kettengehänge bei vergleichbarer Tragkraft. Alle Metallteile der 
Gehänge sind aus hochfesten Kettenbauteilen der Güteklasse 8.

Dazu liefern wir 2 unterschiedliche Haken:

WAO-Haken
Unser Standardhaken für alle Ein-
satzzwecke.

OHS-Haken
Der Haken mit extra großer Maul-
öffnung. Damit können Sie auch 
Anschlagpunkte mit großem Durch-
messer benutzen.

Hebebandgehänge 1-Strang

Art.-Nr . Tragkraft in kg 
Direkt
L

A 
= 1

Bandbreite 
in mm

Bandfarbe

10..1HGH 1000 30

20..1HGH 2000 60

30..1HGH 3000 90

40..1HGH 4000 120

50..1HGH 5000 150

60..1HGH 6000 180

80..1HGH 8000 240

100..1HGH 10000 300

Hebebandgehänge 2-Strang

Art.-Nr. Tragkraft in kg bei Winkel Bandbreite 
in mm

Bandfarbe

ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

10..2HGH 1400 1000 30

20..2HGH 2800 2000 60

30..2HGH 4200 3000 90

40..2HGH 5600 4000 120

50..2HGH 7000 5000 150

60..2HGH 8400 6000 180

80..2HGH 11200 8000 240

100..2HGH 14000 10000 300

45°  60°  

Hebebandgehänge 3- und 4-Strang

Art.-Nr. Art.-Nr. Tragkraft in kg bei Winkel Bandbreite 
in mm

Bandfarbe

ß = 0°- 45° 
L

A 
= 2,1

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1,5

10..3HGH 10..4HGH 2100 1500 30

20..3HGH 20..4HGH 4200 3000 60

30..3HGH 30..4HGH 6300 4500 90

40..3HGH 40..4HGH 8400 6000 120

50..3HGH 50..4HGH 10500 7500 150

60..3HGH 60..4HGH 12600 9000 180

80..3HGH 80..4HGH 16800 12000 240

100..3HGH 100..4HGH 21000 15000 300

45°  60°  

L

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot gedruckten Positionen ergänzen. 
OHS-Haken bitte gesondert bestellen

Tragkraft 1-Strang 
senkrecht

Länge in Metern 4 Stränge

40                          04                          4                    HGH

Hebebandgehänge
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   Bandschlingen   HEBETECHNIK 

Artikel-Nr. Umfang in mm

72604-500 500

72604-600 600

72604-800 800

72604-1000 1000

72604-1200 1200

72604-1400 1400

72604-1600 1600

72604-1800 1800

72604-2000 2000

Artikel-Nr. Umfang in mm

72602-400 400

72602-500 500

72602-600 600

72602-800 800

72602-1000 1000

72602-1200 1200

72602-1400 1400

72602-1600 1600

72602-1800 1800

72602-2000 2000

Hebebandgehänge 
mit Bandhaken
Unsere speziellen Bandhaken eignen sich 
besonders für den Schnürgang bei emp-
findlichen Gütern. Denken Sie aber auch 
daran, einen PVC-Scheuerschutz gleich 
mit zu bestellen, weil beim Schnürgang 
evtl. Scheuerstellen entstehen können! 
Tragkraft bei 2 Strängen bis 45 Grad 
2,8 Tonnen, Schnürgang bis 45 Grad 
2,2 Tonnen.

Bandschlinge schwarz
Bandschlinge, 48 mm breit. In sämtlichen 
Längen erhältlich! Dünne Bandkonst-
ruktion mit Tragkräften bis 750 kg. Ideal 
für den Holzrahmen- und Fertighausbau. 
Mindestumfang 400 mm. Bei Sicherheits-
faktor 7:1 ähnlich DIN EN 1492-1 und 
nach DIN 60005 bei Sicherheitsfaktor 5:1.

Bandschlinge weiß
Die Bandschlinge für höchste Ansprüche. 
Tragkräfte bis 1400 kg. Gefertigt analog 
DIN EN 1492-1 für maximale Sicherheit. 
Mindestumfang 500 mm. Bei Sicherheits-
faktor 7:1 ähnlich DIN EN 1492-1 und 
nach DIN 60005 bei Sicherheitsfaktor 5:1.

Bergegurt Typ ELASTIC
Optimal für Offroadfans durch seine 
große Elastizität und seine hohe Bruch-
kraft von 7000 kg. Lieferbar ab 2 Metern 
Nutzlänge. Verstärkt genähte Schlaufen, 
Präzisionsarbeit für Ihre Sicherheit. Band-
breite: 60 mm.

Länge 
eines 
Stranges

Artikel-Nr.

2 Meter 20022HGB

3 Meter 20032HGB

4 Meter 20042HGB

5 Meter 20052HGB

Tragkraft   540 kg, Mehrweg,  SF 7:1 Tragkraft   1000 kg, Mehrweg, SF 7:1

Tragkraft   540 kg, Einweg SF 5:1

Artikel-Nr. Umfang in mm

72601-600 600

72601-800 800

72601-1000 1000

72601-1200 1200

72601-1400 1400

72601-1600 1600

72601-1800 1800

72601-2000 2000

Tragkraft   1000 kg, Einweg SF 5:1

Artikel-Nr. Umfang in mm

72603-600 600

72603-800 800

72603-1000 1000

72603-1200 1200

72603-1400 1400

72603-1600 1600

72603-1800 1800

72603-2000 2000

Länge Artikel-Nr.

2 Meter 72420-2

4 Meter 72420-4

6 Meter 72420-6

8 Meter 72420-8

10 Meter 72420-10
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HEBETECHNIK   Zubehör Hebebänder

PU-Kantenschutz
Der Kantenkiller! Mit einer Lochblechein-
lage für höchste Sicherheit.

Magnetkantenschutz
Der unverzichtbare Schutz gegen alle 
scharfen Kanten. Mit 2, 4, 6 oder 8 Ma-
gneten für genaues, problemloses An-
schlagen. Erhältlich für alle Bandbreiten.

PU-Festbeschichtung
Für Einsätze, bei denen ständig schar-
fe Kanten im Spiel sind. Einseitige oder 
beidseitige Beschichtung. Für alle Band-
breiten. Beschichtung bis hin zu den 
Schlaufenansätzen.

PVC-Scheuerschutzschlauch
Schutzschlauch mit einem seitlichen 
Klettverschluss. Besonders bei „zeitwei-
sem“ Einsatz empfehlenswert oder bei 
endlosen Hebebändern über den Einzel-
strang.

Klettver-
schluß

PU-Schutzschlauch-1
Schutzschlauch mit einseitiger Poly-
urethan-Beschichtung. Als Schnittschutz 
gegen scharfe Kanten. Der Schlauch ist 
verschiebbar und kann an jeder beliebi-
gen Stelle eingesetzt werden. Lieferbar 
in jeder gewünschten Länge.

PU-Schutzschlauch-2
Schutzschlauch mit beidseitiger Poly-
urethan-Beschichtung. Als Schnittschutz 
gegen scharfe Kanten. Der Schlauch ist 
verschiebbar und kann an jeder beliebi-
gen Stelle eingesetzt werden. Lieferbar 
in jeder gewünschten Länge.

Schutz für Ihr Band und für die Kanten
Auch in der Hebetechnik sind Ihre Bänder hohen Belastungen ausgesetzt

Art.-Nr. für 
Bandbreite

L B Ba H Ha

72610-30 30 mm 100 40 50 10 20

72610-60 60 mm 100 70 80 12 30

72610-90 90 mm 100 100 110 12 30

72610-120 120 mm 100 135 145 12 30

72610-150 150 mm 150 160 170 12 30

72610-180 180 mm 150 190 200 12 30

72610-240 240 mm 200 280 300 15 40

72610-300 300 mm 200 320 340 20 45

Für Bandbreite 
b bis

Artikel-Nr. 
einseitig

Artikel-Nr. 
beidseitig

30 mm 72615-30 72616-30

60 mm 72615-60 72616-60

90 mm 72615-90 72616-90

120 mm 72615-120 72616-120

150 mm 72615-150 72616-150

180 mm 72615-180 72616-180

240 mm 72615-240 72616-240

300 mm 72615-300 72616-300

Art.-Nr. für 
Bandbreite

L B Ba H Ha

72610-30 30 mm 100 40 50 10 20

72610-60 60 mm 100 70 80 12 30

72610-90 90 mm 100 100 110 12 30

72610-120 120 mm 100 135 145 12 30

72610-150 150 mm 150 160 170 12 30

72610-180 180 mm 150 190 200 12 30

72610-240 240 mm 200 280 300 15 40

72610-300 300 mm 200 320 340 20 45

Art.-Nr. für 
Bandbreite

Innenweite

72627-60 60 mm 100 mm

72627-90 90 mm 126 mm

72627-120 120 mm 160 mm

72627-150 150 mm 200 mm

72627-240 240 mm 320 mm

Art.-Nr.
einseitig

Art.-Nr.
zweiseitig

Tragkraft für Bandbreite a i h w

72611-30 72612-30 1 to 30 50 40 10 5

72611-60 72612-60 2 to 60 80 70 12 5

72611-90 72612-90 3 to 90 110 100 12 5

72611-120 72612-120 4 to 120 145 135 12 5

72611-150 72612-150 5 to 150 170 160 12 5

72611-180 72612-180 6 to 180 200 190 12 5

72611-240 72612-240 8 to 240 260 250 15 8

72611-300 72612-300 10 to 300 330 320 15 8

L

H

Ha

B

Ba

Innen- 

w
eite  

Art.-Nr. Anzahl
Magnete

Für Band-
breite bis

dto. ohne 
Magnete

für HB 
bis

72613-40 2 40 72614-40 1 to

72613-65 2 65 72614-65 2 to

72613-100 4 100 72614-100 3 to

72613-125 4 125 72614-125 4 to

72613-150 4 150 72614-150 5 to

72613-200 6 200 72614-200 6 to

72613-300 8 300 72614-300 10 to
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   Zubehör Hebebänder   HEBETECHNIK

PVC-Schutzschlauch
Bei rauen Kanten und Oberfl ächen.

Möbeltragegurt aus 
Leinengurt
Der Möbeltragegurt für den Profi ! Zum He-
ben ohne Gesundheitsschäden! Beide Sei-
le unter dem Möbelstück kreuzen und an 
der freien Schlaufe sichern. Handgeweb-
ter Tragegurt aus Leinengurt, Bandbreite 
ca. 80 mm, Länge 1600 mm, mit 2 Schlau-
fen, Seile aus bester Hanfqualität, 10 mm 
Durchmesser, je 6 Meter lang.

7 0 3 1 0 LEINEN ohne Seil

7 2 3 1 0 LEINEN mit Seil

Artikel-Nr. für Bandbreite Innenweite

72620-30 30 mm 47,50 mm

72620-60 60 mm 78,50 mm

72620-90 90 mm 120 mm

72620-120 120 mm 155 mm

72620-150 150 mm 162 mm

72620-180 180 mm 196 mm

72620-240 240 mm 314 mm

72620-300 300 mm 314 mm

Möbeltragegurt, gelb
Diese Tragegurte eignen sich besonders 
für unempfi ndliche Gegenstände mit Me-
tallfuß, wie z. B. Waschmaschinen. Den 
filzgepolsterten Haken einhaken, mit 
der Reibschnalle Länge einstellen und 
anheben.
300 cm Umfang. Bandbreite an der Schul-
ter 90 mm.

7 2 7 9 3



54

Gebrauchsanweisung

doppelter Schutzmantel 

HEBETECHNIK   Rundschlingen

Rundschlingen
Unsere Rundschlingen überzeugen durch eine hohe Tragkraft im Vergleich zu ihrem Eigengewicht. Sie sind einfach zu handhaben, 
lassen sich Platz sparend lagern und schonen das Transportgut durch ihre hervorragende Anschmiegsamkeit und die hohe Elastizität. 
Damit eignen sie sich optimal für die verschiedensten Hebe-und Transportaufgaben. 

Damit die Rundschlingen auch exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, liefern wir keine Produkte von der Stange, sondern 
fertigen sie individuell nach Auftrag. Zudem können Sie auch hier auf die kompetente und freundliche Beratung unserer Mitarbeiter 
zählen. Wir wissen, worauf es bei Rundschlingen ankommt, helfen Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Anforderungen zu fi nden und sind 
auch in punkto Reparatur schnell und zuverlässig für Sie da.

Qualität aus Polyester gibt 
Sicherheit 
Polyester bietet auch für Rundschlingen 
überlegene Materialeigenschaften. Des-
halb stellen wir Rundschlingen ausschließ-
lich aus Polyester her, nach höchsten Quali-
tätsmaßstäben. 

Das Polyestergarn
 Unser speziell hergestelltes Garn 
zeichnet sich aus durch:

• Optimiertes Dehnungsverhalten

• Hohe Festigkeit

• UV-Stabilität

Tragendes Element aus endlos gelegten, hochwertigen 
Polyesterfasersträngen (je mehr Garne, desto höher die 
Tragkraft) 

Der Rundschlingen-Schlauch 
Unsere Rundschlingen-Schläuche aus Poly-
ester überzeugen durch zahlreiche Vorteile:

•  Hervorragendes Dehnungsverhalten

• Thermisch formstabilisiert

• Verrottungsbeständigkeit für höhere 
Lebensdauer

Sehr dichter Schutzmantel, dadurch schwerere 
Durchstechbarkeit und Aufriss

eingewebte Tragfähig-
keitsangabe

eingenähte schwarze 
Verschleißgarne

mit Einfachmantel

einfacher Schutzmantel

Das Etikett
Das Etikett liefert Ihnen wichtige Informa-
tionen zum Einsatz der Rundschlingen. Es 
dient der Identifi zierung sowie der Rückver-
folgung und gilt als Qualitätsmerkmal.

No-Name-Rundschlingen ohne Etikett oder 
Herstellerzeichen oder ohne GS-Zeichen 
sollten nie eingesetzt werden.

•  Hohe Tragkraft im Vergleich zum Eigen-
gewicht der Rundschlinge

•  Gute Säurebeständigkeit (Aber: Fragen 
Sie grundsätzlich beim Hersteller nach, 
bevor Sie Rundschlingen in Chemikali-
en einsetzen!)

•  Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, ohne 
Festigkeitsverlust

•  Hohe Hitzebeständigkeit (Einsetzbar 
von -40°C bis + 100°C)

Wir fertigen Rundschlingen 
mit verstärktem Mantel!

nicht 
abreißbares Etikett

mit Doppelmantel

Rückverfolgbarkeitscode

Werkstoff

Herstellerzeichen
TÜV-Zeichen
CE-Kennzeichnung

Sicherheitsfaktor

Tragkraft direkt

Tragkraft bei unterschied-
lichen Anschlagarten

Gefertigt nach DIN

Herstellungsdatum (zu 
Ihrer Sicherheit tragen bei 
uns alle Rundschlingen 
ein taggenaues Datum)

Nennlänge (Achtung: bei 
Rundschlingen bezeichnet 
die Nennlänge nicht den 
Umfang, sondern die 
gestrecke Länge, d. h. die 
Länge der zusammen-
gelegten Rundschlinge)

Auf Wunsch mit Logo-
Aufdruck

Achtung! 

Schläuche können abfärben!
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   Rundschlingen   HEBETECHNIK

Rückverfolgbarkeitscode

Herstellerzeichen

CE-Kennzeichnung

Werkstoff

Tragkraft

Gefertigt nach DIN

Herstellungsdatum
Nutzlänge

Auf Wunsch mit 
Logo-Aufdruck

Rundschlingengehänge
Auch Rundschlingengehänge fertigen wir selbst, exakt nach Ihren Vorgaben. Dabei können Sie sicher sein, dass die Gehänge immer 
unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen:

Alle Beschlag- und Verbindungsteile bestehen aus gesenkgeschmiedetem, hochfestem Kettenstahl nach DIN EN 1677 ff. Die Überzieh-
schläuche sind normgerecht aus dem selben Material wie die Rundschlingen selbst und tragen die gleiche Farbe. Die Verbindungsglieder 
sind für Rundschlingen ausgelegt, d.h. sie sind an der Auflagefläche der Rundschlinge gerade und nicht rund, so dass die Rundschlinge 
flach aufliegen kann.

Ansonsten gelten die selben Materialeigenschaften und -vorteile wie bei unseren Rundschlingen. Selbstverständlich sind wir auch hier 
freundlich und fachmännisch für Sie da. Von der Beratung zum Produkt und dessen Einsatz, über die Prüfung, bis zur Reparatur, sofern 
diese möglich ist. Unsere Rundschlingengehänge erhalten Sie als Ein- oder Mehrstranggehänge. Angaben zur Tragkraft finden Sie in der 
Tragkrafttabelle Seite 60. 

Aufhänge-
glied / -kopf

Textilverbinder mit 
einer flachen Seite

Rundschlinge mit 
Überziehschlauch 
aus Polyester und 

Farbkennung

Textilverbinder mit 
einer flachen Seite

Sicherheitskarabiner-
Haken mit hochwertiger 
Gussfalle

Das Etikett
Natürlich sind auch unsere Rundschlingen-
gehänge mit einem Etikett versehen. Es 
liefert Ihnen wichtige Informationen zum 
Einsatz, dient der Identifizierung sowie der 
Rückverfolgung und gilt als Qualitätsmerk-
mal. Setzen Sie deshalb nie No-Name-
Rundschlingengehänge ohne Etikett oder  
Herstellerzeichen ein! Unsere  Etiketten 
bestehen aus beschichtetem Polyesterge-
webe, um eine lange Lebensdauer sicher zu 
stellen. Sie sind so gut wie nicht abreißbar, 
der Spezialaufdruck bleibt auch im Einsatz 
über lange Zeit lesbar. 

Sicherheitsfaktor
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„Ein starkes Stück“
Unsere Rundschlinge für alle harten Ein-
sätze mit optimalem Preis- / Leistungs-
verhältnis. Extra dicker Schlauch für 
besondere Stabilität und Polyurethanim-
prägnierung für hohe Scheuerfestigkeit. 
Extra starke Schutzhülle. Erschwertes 
Durchstechen des Schlauches durch sehr 
dichte Webart. Hohe Standzeit durch 
extreme Gewebeverdichtung. Leichtere 
Erkennung der Ablegereife durch einge-
webte, schwarze Verschleißgarne. Les-
barkeit auch bei starker Verschmutzung 
durch eingewebte Tragkraftangabe. Die 
eingelassene Webtechnik erspart lästi-
ges Aufziehen, die innen liegende Faden-
fl ottierung verhindert das Verhaken des 
Hebegutes.

Art.-Nr. Tragkraft in 
kg Direkt

L
A 

= 1= WLL

Schnürgang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel

L
A 

= 2

Doppelt
umgelegt
ß = 0°- 45° 

L
A 

= 1,4

Doppelt
umgelegt

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

Einfach
umgelegt
ß = 0°- 45° 

L
A 

= 0,7

Einfach 
umgelegt

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 0,5

Schlauch-
breite 
in mm

Kennstreifen Schlauchfarben

10..1VRS 1000 800 2000 1400 1000 700 500 46 1

20..1VRS 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 46 2

30..1VRS 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 57 3

40..1VRS 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 65 4

50..1VRS 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500 78 5

60..1VRS 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 86 6

80..1VRS 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 93 8

100..1VRS 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 108 10

Nennlänge x 2
= Umfang

45°  60°  
ßß

Aufl ösung:  

Es ist eine Einfachmantel-Rundschlinge mit einer 
Tragkraft von 2000 kg und 6 Metern Umfang. 
Schutzschläuche individuell bestellen.

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot 
gedruckte Position ergänzen.

20            06            1             RS

Tragkraft Umfang 2-stellig
in Metern

Einfach-
Schlauch

Rund-
schlinge
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Art.-Nr. Tragkraft 
in kg 

Direkt
L

A 
= 1= 

WLL

Schnür-
gang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel

L
A 

= 2

Doppelt
umgelegt
ß = 0°- 45° 

L
A 

= 1,4

Doppelt
umgelegt

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

Einfach
umgelegt
ß = 0°- 45° 

L
A 

= 0,7

Einfach 
umgelegt

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 0,5

Schlauch-
breite 
in mm

Kenn-
streifen

Schlauch-
farbe

10..2RS 1000 800 2000 1400 1000 700 500 45 1

20..2RS 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 49 2

30..2RS 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 60 3

40..2RS 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 69 4

50..2RS 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500 80 5

60..2RS 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 85 6

80..2RS 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 94 8

100..2RS 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 130 10

150..2RS 15000 12000 30000 21000 15000 10500 7500 100 -

200..2RS 20000 16000 40000 28000 20000 14000 10000 125 -

250..2RS 25000 20000 50000 35000 25000 17500 12500 125 .

300..2RS 30000 24000 60000 42000 30000 21000 15000 150 .

400..2RS 40000 32000 80000 56000 40000 28000 20000 200 .

500..2RS 50000 40000 100000 70000 50000 35000 25000 200 -

Doppelmantelrundschlinge
Viel Leistung zum günstigen Preis. Mit 
doppeltem Schutz gegen Einreißen des 
Mantels und Polyurethanimprägnierung 
für hohe Scheuerfestigkeit.

Einfachmantelrundschlinge
Die günstige Profi-Rundschlinge für alle 
Fälle. Besonders geeignet für den Einsatz 
auf der Baustelle. Mit Polyurethanimprä-
gnierung für hohe Scheuerfestigkeit.

Art.-Nr. Tragkraft 
in kg 
Direkt
L

A 
= 1= 

WLL

Schnür-
gang

L
A 

= 0,8

Umgelegt
Parallel
L

A 
= 2

Doppelt
umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

Doppelt
umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

Einfach
umgelegt
ß = 0°- 45° 
L

A 
= 0,7

Einfach 
umgelegt
ß = 45°- 60° 
L

A 
= 0,5

Schlauch-
breite 
in mm

Kenn-
streifen

Schlauch-
farbe

05..1RS* 500 400 1000 700 500 350 250 46 -

10..1RS 1000 800 2000 1400 1000 700 500 46 1

15..1RS* 1500 1200 3000 2100 1500 1050 750 46 -

20..1RS 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 46 2

30..1RS 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 57 3

40..1RS 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 66 4

50..1RS 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500 83 5

60..1RS 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 85 6

80..1RS 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 92 8

100..1RS 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 114 10

60°  45°  ß ß

* ähnlich DIN EN 1492-2

60°  45°  ß
ß

Andere Tragkraft auf Anfrage.
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Abmessung in mm

Art.-Nr. Trag-
fähigkeit 

in kg

Nenndicke/
Teilung
in mm

Handkette mit 
Nenndicke/

Teilung
in mm

Handketten-
zug unter 

Vollast in kg

a b c d

70870-... 500 5x15 5x24x8 21 111 132 290 23

70542-... 1000 6x18 5x24x8 35 134 132 290 23
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• Tragfähigkeit WLL 1.000 KG

• Sicherheitsfaktor 12:1 nach DGUV_Regel 115-002

• Nennlängen von 0,5 m - 6,0 m (= Umfang von 1-12 m)

• Drahtseil hitzebeständig bis 175° C = tragendes Teil

• Polyestermantel hitzebeständig bis 100° C = nicht tragendes Teil

• Kleinster Kantenradius 6 mm

Rundschlinge mit Drahtseilgelege
Rundschlingen mit Drahtseileinlage werden bei allgemeinen 
Hebevorgängen im Theater-, Bühnenbau und in der Veranstal-
tungstechnik eingesetzt. 

Rundschlinge mit Drahtseileinlage

Rundschlinge mit Kern aus endlos gelegtem Drahtseil. Schlauch 
aus Polyester, Farbe schwarz, echtgefärbt.

1 0 0 .. 1 SRS / DRAHT

Nennlänge

Lastbänder / Theaterbänder

Theaterbänder werden aus 2 Lagen Flachbändern zusammen-
genäht und so zu einem stabilen Lastband verbunden. 100% 
Polyester, zweilagig, endlos gelegt.

 7 2 4 0 1 - ...

• Theater-/Lastband aus 100% Polyester

• Zweilagig, endlos gelegt

• Bandbreite 25 mm

• Nennlängen von 0,5 m - 6,0 m

• Tragfähigkeit 600 kg

• Sicherheitsfaktor 12:1 DGUV_Regel 115-002

Lastbänder / Theaterbänder

Sichtfenster zur Kontrolle der Drahtseilein-
lage mit verschließbaren Schutzklappen. 
Verdecktes Kennzeichnungsetikett.

Rundschlinge mit Polyestergarn-
gelege
Die Rundschlingen mit robustem PES-Garngelege sind unverzicht-
bar in der Veranstaltungstechnik. Sie sind leicht und fl exibel und 
werden oft in der Anschlagart "geschlupft" verwendet. Besonders 
für Lasten mit empfi ndlicher Oberfl äche.

• Tragfähigkeit WLL 1.000 kg

• Sicherheitsfaktor 12:1 nach DGUV_Regel 115-002

• Nennlängen von 0,5 - 6,0 m (= Umfang von 1-12 m)

Rundschlinge mit Garngelege

Rundschlinge mit schwarzem Einfachschlauch und endlosem 
PES-Garngelege, 100% Polyester.

2 0 0 .. 2 SRS

Flaschenzug tralift®

• Geringe Bauhöhe

• Kompaktes, leichtes Gerät

• Zweistufi ges Stirnradgetriebe

• Selbstschmierende Gleitlager

• Sichere Lastdruckbremse mit 
astbestfreien Bremsscheiben

• Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette 
nach DIN 5684

• Alle mechanischen 
Teile aus hochver-
gütetem Stahl

• Ketten für 8 m, 10 m 
und 12 m Normalhub
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Safetys Drahtanschlagseile

Die Safetys werden meist bei einer Überkopfmontage von 
Lichteffekten und Scheinwerfern benutzt. An beiden Enden des 
Anschlagseils sind Schlaufen mit Kauschen angebracht. Auf 
einer Seite mit Karabiner-Notglied mit Schraubverschluss. 

8 1 0 .. D ..KK/KH 0,6 m

• Drahtseil 6 x 7 + Fasereinlage

• mit Schlaufen und aufgepressten Kauschen

• Längen 0,6 m und 1,0 m

• Nennfestigkeit 1700 N/mm2

• Durchmesser 3 mm - 4 mm - 6 mm

• Tragfähigkeit 10 kg - 30 kg - 55 kg

• Sicherheitsfaktor 12:1 nach DGUV_Regel 115-002

Safetys Drahtanschlagseile

Zulässige Zugkraft 1000 daN

Zurrgurt schwarz, 1.500 daN   50 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

1 5 0 0 - 1 - Wunschlänge /S 

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spitzhaken

1 5 0 0 - 2 - Wunschlänge +4030 /S  

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg 180 daN / 2-tlg. 180 daN

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 1000 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 2000 daN

• Längen von 2,0 bis 8,0 m

• GS-geprüft nach DIN EN 12195-2

Zulässige Zugkraft 1500 daN

Zurrgurte schwarz
Zurrgurte sind unentbehrlich beim Sichern und Verzurren und ideal beim Bühnenbau. Durch die schwarze Farbe sind sie nahezu unsichtbar. 

• Zulässige Zugkraft im geraden Zug 1500 daN

• Zulässige Zugkraft in der Umreifung 3000 daN

• Längen von 2,0 bis 8,0 m

• GS-geprüft nach DIN EN 12195-2

Zurrgurt schwarz, 1.000 daN   35 mm breit

Einteiliger Zurrgurt

1 0 0 0 - 1 - Wunschlänge /S 

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spitzhaken

1 0 0 0 - 2 - Wunschlänge + 3040 /S 

Handkraft 50 daN - Vorspannkraft 1-tlg 280 daN / 2-tlg. 280 daN

175 mm130 mm

Abmessung in mm

Art.-Nr. Tragkraft 
in kg

Greifbereich 
(A) in mm

B C F E Gewicht pro 
Stück in kg

70543-1 1000 80 - 190 180 - 375 66 102 - 160 220 4,0

70543-2 2000 80 - 190 180 - 375 74 102 - 160 220 5,0

70543-3 3000 80 - 320 220 - 500 103 168 - 240 271 9,0

• Zum Anschlagen von Lasten an I-Träger

• Zum Aufnehmen von I-Träger

• Robuste Ausführung

• Großer Einstellbereich

• Niedrige Bauhöhe

• Einfache Handhabung

Trägerklemme
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Rundschlingengehänge
Rundschlingengehänge sind in ihrem 
Gesamtgewicht wesentlich leichter als 
Kettengehänge bei vergleichbarer Trag-
kraft. Eingesetzt im Schnürgang schonen 
sie Ihre Güter!

Alle Gehänge sind normgerecht mit Tex-
tilverbindern und einem extra starken 
Schutzmantel in der Farbe der tragenden 
Rundschlingen ausgerüstet. Standardmä-
ßig verwenden wir unseren WAO-Haken.

Art.-Nr. Tragkraft in kg 
1-strängig, L

A 
= 1

Schlauchfarbe

10..1RGH 1000

20..1RGH 2000

30..1RGH 3000

40..1RGH 4000

50..1RGH 5000

60..1RGH 6000

80..1RGH 8000

100..1RGH 10000

Rundschlingengehänge, 1-Strang

Art.-Nr. Tragkraft in kg
2-strängig

Schlauch-
farbe

ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4 

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1 

10..2RGH 1400 1000

20..2RGH 2800 2000

30..2RGH 4200 3000

40..2RGH 5600 4000

50..2RGH 7000 5000

60..2RGH 8400 6000

80..2RGH 11200 8000

100..2RGH 14000 10000

60°  β45°  β

Rundschlingengehänge, 2-Strang

Rundschlingengehänge, 3- und 4-Strang

Art.-Nr.
3-Strang

Art.-Nr.
4-Strang

Tragkraft in kg
bei Winkel

Schlauch-
farbe

ß = 0°- 45° 
L

A 
= 2,1

ß = 45 °- 60° 
L

A 
= 1,5

10..3RGH 10..4RGH 2100 1500

20..3RGH 20..4RGH 4200 3000

30..3RGH 30..4RGH 6300 4500

40..3RGH 40..4RGH 8400 6000

50..3RGH 50..4RGH 10500 7500

60..3RGH 60..4RGH 12600 9000

80..3RGH 80..4RGH 16800 12000

100..3RGH 100..4RGH 21000 15000

60°  β45°  β

L

WAO-Haken Textilverbinder. 
Die fl ache Seite für 
die Rundschlingen

Aufl ösung:  

Es ist ein 2-Strang-Rundschlingengehänge mit 
einer Tragkraft von 4200 kg bei 45° und 4 Metern 
Länge. Schutzschläuche individuell bestellen.

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot 
gedruckten Positionen ergänzen.

30            04            2            RGH

Tragkraft
1-Strang

Länge
je Strang
in Metern

2-Strang Rundschlingen-
gehänge

Rundschlingenhaken
mit Farbcodierung

• perfekte Lösung von Transportaufgaben
• nachträgliches Einhängen – ohne Mon-

tage
• unverwechselbar durch farbliche Kenn-

zeichnung
• angepasst an genormte Rundschlin-

gentragkräfte
• perfekte Bandführung durch abgerun-

dete Bandaufl age
• stabile, schwere Sicherungsklappe

Abmessung: kg  mm

Art.-Nr. Typ Farbe Gewicht A B C D T

72969-1 1 to 0,7 78 123 12 41 31

72969-2 2 to 1,2 91 148 19 55 40

72969-3 3 to 2,2 113 175 21 55 50

72969-4 4 to 4,5 133 223 40 70 59,5

72969-5 5 to 4,5 133 223 40 70 59,5

72969-6 6 to 4,5 133 223 40 70 59,5
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Magnetkantenschutz
Der unverzichtbare Schutz gegen alle 
scharfen Kanten. Mit 2 oder 4 Magneten 
für genaues, problemloses Anschlagen. 
Erhältlich für alle Schlauchbreiten.
Art.-Nr. Anzahl

Magnete
für RS mit
Tragkraft

dto. jedoch 
ohne Magnete

72613-65 2 bis zu 4 to 72614-65

72613-75 4 5 to 72614-75

72613-100 4 6 - 10 to 72614-100

PU-Schutzschlauch-1
Schutzschlauch mit einseitiger Polyurethan-
Beschichtung als Schnittschutz gegen 
scharfe Kanten. Ideal, wenn die Rundschlin-
ge fl exibel bleiben soll! Der Schlauch ist 
verschiebbar und kann an jeder beliebigen 
Stelle eingesetzt werden. Lieferbar in jeder 
gewünschten Länge.

Art.-Nr. Tragkraft a i h w

72623-1 1 to 85 75 17 5

72623-2 2 to 95 85 24 5

72623-3 3 to 110 100 17 5

72623-4 4 to 145 130 15 5

72623-5 5 to 145 130 15 5

72623-6 6 to 170 160 17 5

72623-8 8 to 200 190 17 5

72623-10 10 to 230 220 36 5

PVC-Schlauch über Einzelstrang

Scheuerschutz über den Einzelstrang zum  
Schutz vor rauen Oberfl ächen und Kanten. 
Lieferbar in jeder gewünschten Länge.

Art.-Nr. Tragkraft Innenweite

72621-1 1 to 57,2 mm

72621-2 2 to 57,2 mm

72621-3 3 to 78,50 mm

72621-4 4 to 78,50 mm

72621-5 5 to 98,60 mm

72621-6 6 to 98,60 mm

72621-8 8 to 120,00 mm

72621-10 10 to 120,00 mm

PVC-Schlauch über Doppelstrang

Scheuerschutz über beide Stränge zum 
Schutz vor rauen Oberfl ächen und Kanten. 
Lieferbar in jeder gewünschten Länge.

Art.-Nr. Tragkraft Innenweite

72622-1 1 to 57,20 mm

72622-2 2 to 78,50 mm

72622-3 3 to 78,50 mm

72622-4 4 to 98,60 mm

72622-5 5 to 120,00 mm

72622-6 6 to 120,00 mm

72622-8 8 to 155,00 mm

72622-10 10 to 155,00 mm

PU-Schutzschlauch-2
Schutzschlauch mit beidseitiger Polyure-
than-Beschichtung als Schnittschutz gegen 
scharfe Kanten. Einfach über die Rund-
schlinge ziehen: Der Schlauch ist verschieb-
bar und kann an jeder beliebigen Stelle 
eingesetzt werden. Lieferbar in jeder ge-
wünschten Länge.  

Art.-Nr. Tragkraft a i h w

72624-1 1 to 85 75 17 5

72624-2 2 to 95 85 24 5

72624-3 3 to 110 100 17 5

72624-4 4 to 145 130 15 5

72624-5 5 to 145 130 15 5

72624-6 6 to 170 160 17 5

72624-8 8 to 200 190 17 5

72624-10 10 to 230 220 36 5

Kantenschutzwinkel
mit Lochblecheinlage

Der Kantenkiller! Mit einer Lochblech-
einlage für höchste Sicherheit!

Art.-Nr. Tragkraft L B Ba H Ha

72610-60 bis 4 to 100 70 80 12 30

72610-90 bis 8 to 100 100 110 12 30

72610-120 10 to 100 135 145 12 30

L

H
Ha

B
Ba

für Rundschlingen mit 
Tragkraft

über Einzelstrang
Art..Nr.

Innenweite
über Einzelstrang

über beide Stränge
Art.-Nr.

Innenweite 
über beide Stränge

1 to 72628-1 82 mm 72629-1 100 mm

2 to 72628-2 82 mm 72629-2 100 mm

3 to 72628-3 100 mm 72629-3 110 mm

4 to 72628-4 100 mm 72629-4 125 mm

5 to 72628-5 110 mm 72629-5 160 mm

6 to 72628-6 125 mm 72629-6 160 mm

8 to 72628-8 160 mm 72629-8 200 mm

10 to 72628-10 160 mm 72629-10 200 mm

PVC-Scheuerschutzschlauch
Schutzschlauch mit einem seitlichen Klett-
verschluss. Besonders bei "zeitweisem" 
Einsatz empfehlenswert. Nicht für Selbstzu-
schnitt geeignet!
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Anschlagketten
Wir liefern Ein- und Mehrstrang-Gehänge in verschiedenen Ausführungen und mit vielfältigem Zubehör. Dazu beraten wir Sie ebenso 
gerne wie kompetent. Außerdem verfügen wir über das Wissen und die technische Ausrüstung, Kettengehänge zu prüfen. Insbesondere
nehmen wir Ihnen die alle drei Jahre vorgeschriebene Rissprüfung (Fluxierung) ab und erledigen – falls möglich – für Sie die Reparatur.

Groß in Auswahl und Qualität
Damit Sie für jede Aufgabe bestens gerüstet
sind, erhalten Sie bei uns Kettengehänge
in verschiedenen Ausführungen, aber im-
mer in hochwertiger Qualität: Durchge-
hend verwechslungsfreie Bauweise. Vom
Ring über das Verbindungsglied und 
die Kette bis zum Gabelkopfhaken. Bei 
Auslieferung immer komplett montiert.
Ring, Verbindungsglieder und Haken rot,
Kette schwarz lackiert.

Die kompletten Tragkrafttabellen fi nden Sie auf Seite 64/65

Zubehör und mehr
Passend zu allen Kettengehängen fi nden 
Sie bei uns auch das notwendige Zubehör
wie Ringmuttern, Ringschrauben oder 
Kettenschnellverschlüsse. 

Die Etikettierung
Der Tragkraftanhänger liefert Ihnen wichti-
ge Informationen zum Einsatz und dient der 
Identifi zierung sowie Rückverfolgung. 

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit niemals 
No-Name-Kettengehänge ohne Hersteller-
zeichen, Tragkraftanhänger oder Prüfpla-
kette!

Tragkraftanhänger

UVV-
Prüfplakette

Verwechslungsfreie Bauart

GOLIATH- Güteklasse 10

Nenndicke Tragkraft
direkt 1-strängig

6 mm 1400 kg

8 mm 2500 kg

10 mm 4000 kg

13 mm 6700 kg

Normalkette - Güteklasse 8

Nenndicke Tragkraft
direkt 1-strängig

6 mm 1120 kg

8 mm 2000 kg

10 mm 3150 kg

13 mm 5300 kg
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mit und ohne Verkürzungsklauen

Anschlagketten nach 
DIN EN 818-4

Herstellernummer auf 
jedem 10ten Kettenglied

unterschiedliche Haken
(siehe Seite 64)

Kettenstahl
Güteklasse 8

Daran hängt´s:
Wichtiges zur Anwendung
Bei Kettengehängen müssen Sie spezielle
Anwendungshinweise beachten, die wir
Ihnen hier kurz vorstellen. Einfacher  
machen Sie es sich, wenn Sie unsere 
Schulung besuchen, in der wir Ihnen leicht 
verständlich alles vermitteln, was Sie für 
Ihren Alltag wissen sollten.

•  Verwenden Sie Ketten nicht auf glat-
ten oder rutschigen Oberfl ächen

•  Setzen Sie Ketten der Güteklasse 
8 und 10 nur innerhalb der zugelas-
senen Temperaturen (-40°C  bis +400°C) 
ein und beachten Sie, dass hohe Tem-
peraturen die Tragkraft vermindern

•  Sorgen Sie dafür, dass die Anschlag-
punkte oberhalb des Lastschwer-
punktes liegen, damit die Last nicht 

Temperatur Tragkraft

Einsatztemperatur -40° C -  +200° C 100 %

Einsatztemperatur +200° C -  +300° C 90 %

Einsatztemperatur +300° C -  +400° C 75 %

umschlägt

• Belasten Sie keine verdrehten Ketten

•  Verkürzen Sie Ketten nur mit professio-
nellen Verkürzungsklauen 

• Verknoten Sie Ketten nicht 

•  Sorgen Sie bei scharfkantigen Lasten 
für ausreichend Kantenschutz, etwa 
durch Zwischenlagen aus Kantholz 
oder durch PU-Kantenschutz (siehe 
Seite 61) 

•  Belasten Sie Lasthaken nie auf der 
Hakenspitze 

•  Hängen Sie „leere“ Haken während 
des Transports in das Aufhängeglied

•  Achten Sie stets auf freie Beweglich-
keit des Aufhängegliedes im Lasthaken 

•  Achten Sie auf den Neigungswinkel 
(siehe Tragkrafttabelle Seite 64/65) 

Gut gepfl egt hält länger:
Pfl ege und Lagerung
•  Prüfen Sie Kettengehänge vor und 

nach jedem Einsatz auf sichtbare 
Mängel 

•  Vermeiden Sie Kontakt mit aggressiven 
Chemikalien und Säuren 

•  Lassen Sie alle  3 Jahre eine besondere 
Prüfung auf Rissfreiheit durchführen 
(Fluxierung) und einmal jährlich eine 
Sichtprüfung durch einen Sachkundigen 

•  Lassen Sie Reparaturen nur von einer
Fachfi rma vornehmen 

•  Bewahren Sie Kettengehänge hängend 
auf, in einer trockenen Umgebung, ohne 
Witterungseinfl üsse oder Kontakt zu 
aggressiven Stoffen 

Das zählt: Die Ablegereife
Nehmen Sie Kettengehänge aus dem 

Betrieb, sobald   

•  Sie mechanische Beschädigungen durch 
Quetschung,  Einkerbung oder Rissbil-
dung feststellen 

•  Deformationen durch Verbiegen, Verdre-
hen oder Eindrücken auftreten 

•  Sie Anrisse oder die Tragkraft beein-
trächtigende Korrosionsnarben bemer-
ken 

•  ein Kettenglied gebrochen ist oder eine 
Längung des äußeren Nennmaßes um 
mehr als 3  % auftritt 

•  die gemittelte Gliednenndicke um mehr 
als 10  % an irgendeiner Stelle des Ket-
tengliedes abgenommen hat 

•  der Bolzenverschleiß 10  % erreicht 
oder überschreitet  

Tauschen Sie Haken aus, wenn 

•  das Hakenmaul um mehr als 10 % 
geöffnet ist  

• die Hakenspitze verbogen ist 

•  die Falle nicht mehr schließt oder nicht 
mehr vorhanden ist  

•  der Hakengrund um mehr als 5 % 
verschlissen ist  
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Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr.
3-Strang

Art.-Nr.
4-Strang

Nenndicke ß = 0°-45° 
L

A 
= 2,1

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1,5

306.. 406.. 6 mm 2360 1700

307.. 407.. 7 mm 3150 2240

308.. 408.. 8 mm 4250 3000

310.. 410.. 10 mm 6700 4750

313.. 413.. 13 mm 11200 8000

316.. 416.. 16 mm 17000 11800

320.. 420.. 20 mm 26500 19000

322.. 422.. 22 mm 32000 22400

326.. 426.. 26 mm 45000 31500

332.. 432.. 32 mm  67000 47500

Art.-Nr. Nenndicke Tragkraft in kg 
Direkt

L
A 

= 1= WLL

106... 6 mm 1120

107.. 7 mm 1500

108.. 8 mm 2000

110.. 10 mm 3150

113.. 13 mm 5300

116.. 16 mm 8000

120.. 20 mm 12500

122.. 22 mm 15000

126... 26 mm 21200

132.. 32 mm 31500

60°  β45°  β

Normalkette
Kettengehänge der Güteklasse 8.
Unsere Standardkette für alle Einsätze.

L

Kettengehänge 1-Strang Kettengehänge 
3-Strang und 4-Strang

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr. Nenndicke ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

206.. 6 mm 1600 1120

207.. 7 mm 2120 1500

208.. 8 mm 2800 2000

210.. 10 mm 4250 3150

213.. 13 mm 7500 5300

216.. 16 mm 11200 8000

220.. 20 mm 17000 12500

222... 22 mm 21200 15000

226... 26 mm 30000 21200

232.. 32 mm 45000 31500

60°  β45°  β

Kettengehänge  2-Strang

Ketten-Kantenschutz
Der Polyurethankantenschutz für hoch-
feste Ketten. Schützt Kette und Kante vor 
Quetschung bzw. Bruch. Für alle Ketten-
größen erhältlich, einfach die Nenndicke 
angeben.

7 2 5 3 4  für ø bis max. 8 mm

7 2 5 3 5  für ø bis max. 13 mm

Verkürzungsklaue VK
Zum Zurückhängen eines Kettenstranges. 
Erhältlich in allen Kettengrößen.

Haken Nr. 2 
Weitmaulhaken 
Typ CWH
Der Containerhaken für 
spezielle Anwendungen 
in Gießereien

Haken Nr. 4
Sika-Wirbelhaken
Typ WHS
Drehbarer Haken mit 
Scheibe (unter Last 
nicht drehbar). Auf 
Wunsch auch mit 
Kugellager (unter Last 
drehbar)

Für alle Größen stehen fol-
gende Haken zur Auswahl:

Haken Nr. 5
Standardlast-
haken
Typ WAG
Geschmiedete
Sicherung

Haken Nr. 6
Sika-Haken
Typ GHS
Geschmiedete Siche-
rung, große Maulweite

Haken Nr. 7
Sicherheitslast-
haken
TYP CRF
Selbstschließend: 
Schließt beim Anheben 
der Last selbsttätig.

Aufl ösung:  

2-Strang-Kettengehänge, Nenndicke 8 mm, mit WAG-
Haken, 4 Meter lang. Mit Verkürzungsklaue: 

Am Ende der Bestellnummer „VK“ ergänzen.

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot 
gedruckten Positionen ergänzen.

2             08              5              04

Stränge Kettengröße 
8 mm

Haken Nr. 5 Länge in
Metern
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  Güteklasse 10 Anschlagketten   HEBETECHNIK

Art.-Nr. Nenndicke Tragkraft in kg 
Direkt

L
A 

= 1= WLL

G106... 6 mm 1400

G108.. 8 mm 2500

G110.. 10 mm 4000

G113.. 13 mm 6700

G116.. 16 mm 10000

G118.. 18 mm 12500

G122.. 22 mm 19000

GIGANT
Bei Kettengehängen der Güteklasse 
12 handelt es sich um robuste Hoch-
leistungsketten. Hohe Festigkeit und 
geringer Verschleiß garantieren eine 
längere Lebensdauer. Gegenüber der 
herkömmlichen Güteklasse 8 bietet 
diese Kette eine 50 % höhere Trag-
kraft und enorme Gewichtsersparnis.

Kettengehänge 
1-Strang GOLIATH

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr. Nenndicke ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

G206.. 6 mm 2000 1400

G208 8 mm 3550 2500

G210.. 10 mm 5600 4000

G213.. 13 mm 9500 6700

G216.. 16 mm 14000 10000

G218.. 18 mm 18000 12500

G222.. 22 mm 26500 19000

60°  β45°  β

Kettengehänge 
2-Strang GOLIATH

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr.
3-Strang

Art.-Nr.
4-Strang

Nenn-
dicke

ß = 0°-45° 
L

A 
= 2,1

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1,5

G306.. G406.. 6 mm 3000 2120

G308.. G408.. 8 mm 5300 3750

G310.. G410.. 10 mm 8000 6000

G313.. G413.. 13 mm 14000 10000

G316.. G416.. 16 mm 21200 15000

G318.. G418.. 18 mm 26500 19000

G322.. G422.. 22 mm 40000 28000

60°  β45°  β

Kettengehänge 
3- und 4-Strang GOLIATH

Haken Nr. G6

Gabelkopfhaken, 
Typ GOLIATH

Verkürzungsklaue 
mir Sicherung, 
Typ GOLIATH

Haken Nr. G7

Sicherheitslasthaken, 
Typ SHA-GOLIATH

GOLIATH

Das Kettengehänge der Güteklasse 10 
steht für höchste Tragkraft bei maxima-
ler Sicherheit durch verwechslungsfreie 
Bauart. Die Tragfähigkeit ist gegenüber 
Güteklasse 8 um 25 % höher. Leichte-
re Handhabung und Gewichtsersparnis 
durch kleinere Kettendimensionen. Ein-
satz von Verkürzungsklauen möglich.

Aufl ösung: 4-Strang-Kettengehänge, Typ Goliath, 
Nenndicke 8 mm, mit SIKA-Haken, 6 Meter lang. Mit 

Verkürzungsklaue: Am Ende der Bestellnummer 

„VK“ ergänzen.

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot 
gedruckten Positionen ergänzen.

G4           08            6              06

Stränge Kettengröße 
8 mm

Haken Nr. 6 Länge in
Metern

Kettengehänge 
1-Strang GIGANT

Art.-Nr.
1-Strang

Nenndicke mm Tragkraft in kg Direkt
L

A 
= 1= WLL

XLG 107... 7 2.360

XLG 108... 8 3.000

XLG 110... 10 5.000

XLG 113... 13 8.000

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr.
3-Strang

Art.-Nr.
4-Strang

Nenndicke
mm

ß = 0°-45° 
L

A 
= 2,1

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1,5

XLG 307... XLG 407... 7 5.000 3.550

XLG 308... XLG 408... 8 6.300 4.500

XLG 310... XLG 410... 10 10.600 7.500

XLG 313... XLG 413... 13 17.000 11.800

Kettengehänge 
3- und 4-Strang GIGANT

60°  β45°  β

Kettengehänge 
2-Strang GIGANT 

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr.
2-Strang

Nenndicke 
mm

ß = 0°- 45° 
L

A 
= 1,4

ß = 45°- 60° 
L

A 
= 1

XLG 207... 7 3.350 2.360

XLG 208... 8 4.250 3.000

XLG 210... 10 7.100 5.000

XLG 213... 13 11.200 8.000

60°  β45°  β

Haken Nr. 06

Gabelkopfhaken, 
Typ Gigant

Verkürzungsklaue,
Typ Gigant

Haken Nr. 07

Sicherheitslasthaken, 
Typ Gigant

Haken Nr. 08

Übergroßer 
Sicherheitslasthaken, 
Typ Gigant
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HEBETECHNIK   Zubehör Anschlagketten

Art.-Nr. Nenngröße 
Seildurch-

messer in mm

Erforderliche 
Anzahl an Draht-

seilklemmen

Gewicht 
p. Stück 

in kg

70742 5 3 0,021

70731 6,5 4 0,040

70732 8 4 0,082

70733 10 4 0,092

73733 12 4 0,171

70734 13 4 0,275

73734 14 4 0,277

70735 16 4 0,430

70736 19 4 0,490

70737 22 5 0,680

70738 26 5 1,170

70739 30 6 1,40

70740 34 6 2,13

70741 40 6 2,68

Drahtseilklemmen,
verzinkt, DIN EN 13411-5

Die deutsche Berufsgenossenschaft empfiehlt, die
Anzahl der Drahtseilklemmen um 2 Stück zu 
erhöhen und das von der Norm angegebene Dreh-
moment für die Nenngröße bis 34 mm um 10 % 
zu erhöhen.

Art.-Nr. Nenn-
größe 
in mm

Rillen-
weite 
in mm

c 
mm

l 
mm

s 
mm

Gewicht 
100 Stück 

in kg

72184 4 5 10 20 2,1 1,4

72185 6 7 15 30 2,6 3,0

72186 8 9 20 40 4 7,8

72187 10 11 25 50 5 17,0

72188 12 13 30 60 6 23,7

72189 14 16 35 70 7 36,0

72190 16 18 40 80 8 50,0

72191 18 20 45 90 9 62,0

72192 20 22 50 100 10 90,0

72193 22 24 55 110 10 100,0

72194 24 26 60 120 11 132,0

Kauschen, verzinkt, DIN 3090

Feuerwehrkarabinerhaken, verzinkt

Art.-
Nr.

Nenn-
größe

Trag-
kraft
kg

b 
mm

d 
mm

l 
mm 

m 
mm 

w 
mm 

Gewicht p. 100 
Stück in kg

70781 40 x 4 50 6 4 40 6 4 1,0

70782 50 x 5 120 8 5 50 7 4 1,3

70151 60 x 6 120 9 6 60 8 5 2,7

70152 70 x 7 180 10 7 70 8 8 4,3

70153 80 x 8 230 10 8 80 9 8 6,4

70154 90 x 9 250 12 9 90 10 9 9,2

70155 100 x 10 350 15 10 100 11 10 12,6

70156 120 x 11 450 18 11 120 16 11 18,4

70157 140 x 12 510 20 12 140 19 13 26,0

70160 160 x 13 600 22 13 160 23 15 35,0

70161 180 x 14 650 22 14 180 33 16 49,6

Ketten-Schnellverschluss,
verschraubbar, verzinkt

Art.-
Nr.

Material-
durchmes-
ser d in mm

innere 
Länge h 
in mm

innere 
Breite b 
in mm

Maul-
weite m 
in mm

Trag-
kraft 

kg

Gewicht 
p. Stück 

kg 

70392 3,5 29,00 10,00 5,00 50 0,012

70380 4 31,50 11,50 5,50 90 0,014

70381 5 38,00 13,00 6,50 140 0,022

70382 6 45,00 14,50 7,50 200 0,036

70383 7 52,00 16,00 8,00 275 0,050

70384 8 60,00 17,50 10,00 350 0,078

70385 9 62,00 19,00 11,00 450 0,100

70386 10 69,00 20,50 12,00 550 0,138

70387 12 80,50 23,50 15,00 750 0,200

b
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d1

d4 k

d3

d2

h

   Anschlagpunkte   HEBETECHNIK

Art.-Nr. Nenngröße Tragkraft 
in kg

E in 
mm

F in 
mm

C in 
mm

L in 
mm

H in 
mm

D in 
mm

B in 
mm

Gewicht pro 
Stück in kg

75222-6 6-8 1120 59 31 32 32 28 12 36 0,24

75222-8 8-8 2000 69 37 38 38 33 14 42 0,46

75222-10 10-8 3150 84 46 45 44 38 18 48 0,63

75222-13 13-8 5300 120 69 60 60 51 24 66 1,61

75222-16 16-8 8000 127 66 68 65 61 28 72 2,67

75222-22 22-8 15000 178 98 96 109 80 39 120 8,09

75222-32 32-8 31500 292 174 145 165 118 56 180 27,3

75222-40 40-8 50000 370 227 205 180 143 72 230 60

Transportring, Güteklasse 8, voll belastbar in alle Richtungen, Schweißausführung

Art.-Nr. Nenngröße Tragkraft 
in kg

E in 
mm

F in 
mm

A in 
mm

C in 
mm

H in 
mm

B in 
mm

D in 
mm

Gewicht pro 
Stück in kg

Gewinde

75223-6 6-8 1120 65 30 61 65 38 22 12 0,7 M 16

75223-8 8-8 2000 85 40 79 82 49 28 15 1,5 M 20

75223-10 10-8 3150 98 45 92 101 59 33 19 2,6 M 24

75223-13 13-8 5300 120 53 113 125 72 45 25 4,6 M 30

Drehbarer Transportring, Güteklasse 8, voll belastbar in alle Richtungen, Schraubausführung

Art.-Nr. 
Ring-
muttern

Art.-Nr. 
Ring-
schrauben

Gewinde d l mm  d
2 

mm
 d

3 

mm
 d

4 

mm
h

mm
Gewicht 

p. Stück in 
kg Ring-
muttern

Gewicht 
p. Stück in 
kg Ring-

schrauben

Tragfähig-
keit in kg
je Ring-

schraube
axial (WLL)

Tragfähig-
keit in kg
je Ring-

schraube
< 45°

73026 73030 M 6 13 17 28 16 31 0,04 0,05 70 50

73027 73031 M 8 13 20 36 20 36 0,05 0,06 140 100

73016 73032 M 10 17 25 45 25 45 0,09 0,11 230 170

73017 73033 M 12 20,5 30 54 30 53 0,16 0,18 340 240

73018 73034 M 14 24 35 63 35 62 0,18 0,20 490 340

73019 73035 M 16 27 35 63 35 62 0,24 0,28 700 500

73020 73036 M 18 28 38 70 38 70 0,30 0,45 900 600

73021 73037 M 20 30 40 72 40 71 0,36 0,45 1200 860

73022 73038 M 24 36 50 90 50 90 0,72 0,76 1800 1290

73024 73040 M 30 45 65 108 60 109 1,32 1,66 3200 2300

73025 73041 M 36 54 75 126 70 128 2,08 2,65 4600 3200

Ringschrauben/-muttern, Anwendung: Ringschrauben nach DIN 580 und Ringmuttern 
nach DIN 582 dienen vorwiegend als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen 
wie Motoren, Schaltschränken, Getrieben und zu deren Transport.

Tragkraft bei 1 Mutter/Schraube = Belastung im geraden Zug
Tragkraft bei 2 Muttern/Schrauben = Belastung für 2 Ringmuttern/-schrauben bei Neigungswinkel bis max. 45°.

d1

k

h

d2

d3

d4

l



68

HEBETECHNIK   Seil- und Kettenzubehör

Schäkel, hochfest, geschweift, mit Schraubbolzen oder mit Mutter und Splint, 
     Tragkraft eingeschlagen. Werkstoff: hochfester Vergütungsstahl, SF 6:1

Art.-Nr. 
Schraubbolzen

Art.-Nr. 
Mutter und 
Splint

Nenngröße 
Zoll

Tragkraft 
 kg

Bügel-
durchmesser 

mm

Bolzen-
durchmesser 

mm

b
1

mm h
2

mm Gewicht p. 
Stück in kg 

Schraubbolzen

Gewicht p. 
Stück in kg 

Mutter und Splint

71034 71034MS 1/4 500 6 8 12 28 0,05 0,07 

71035 71035MS 5/16 750 8 10 13 31 0,08 0,10

71036 71036MS 3/8 1000 10 11 16 36 0,14 0,15

71037 71037MS 7/16 1500 11 13 18 42 0,22 0,26

71038 71038MS 1/2 2000 13 16 21 48 0,33 0,37

71039 71039MS 5/8 3250 16 19 27 60 0,65 0,71

71040 71040MS 3/4 4750 19 22 32 71 0,97 1,27

71041 71041MS 7/8 6500 22 25 36 84 1,52 1,78

71042 71042MS 1 8500 25 28 43 95 2,39 2,52

71043 71043MS 1 1/8 9500 28 32 46 108 3,15 3,53

71044 71044MS 1 1/4 12000 32 35 52 119 4,32 5,04

71045 71045MS 1 3/8 13500 35 38 57 133 5,67 6,84

71046 71046MS 1 1/2 17000 38 42 60 146 7,79 8,78

71047 71047MS 1 3/4 25000 45 50 73 178 12,51 14,09

71048 71048MS 2 35000 50 57 83 197 18,5 20,84

71050 71050MS 2 1/2 55000 65 70 105 260 37,58 41,05

Schäkel, hochfest, gerade, mit Schraubbolzen oder mit Mutter und Splint, 
     Tragkraft eingeschlagen. Werkstoff: hochfester Vergütungsstahl, SF 6:1

Flaschenzug tralift®, 
Kette Standardlänge 3m, andere Längen lieferbar, Modelle von 250kg - 20t, 
robustes Design, Drehhaken mit Sicherungsraste, Haken mit Überlast-
deformationsanzeige, automatische Bremse mit Doppelklauen, Schwerlastlager,
Einstellung der Kette ohne Last, Option: Lastbegrenzung

Art.-Nr. 
Schraubbolzen

Art.-Nr. 
Mutter und 
Splint

Nenngröße 
Zoll

Tragkraft 
 kg

Bügel-
durchmesser 

mm

Bolzen-
durchmesser 

mm

b
1

mm h
1 

mm Gewicht p. 
Stück in kg 

Schraubbolzen

Gewicht p. 
Stück in kg 

Mutter und Splint

75221-8SB 75221-8MS 1/4 500 6 8 12 24 0,06 0,07

75221-10SB 75221-10MS 5/16 750 8 10 13 26 0,08 0,09

75221-11SB 75221-11MS 3/8 1000 10 11 16 31 0,13 0,15

75221-13SB 75221-13MS 7/16 1500 11 13 18 36 0,19 0,22

75221-16SB 75221-16MS 1/2 2000 13 16 21 41 0,31 0,34

75221-19SB 75221-19MS 5/8 3250 16 19 27 51 0,55 0,70

75221-22SB 75221-22MS 3/4 4750 19 22 32 60 0,96 1,18

75221-25SB 75221-25MS 7/8 6500 22 25 36 71 1,40 1,64

75221-28SB 75221-28MS 1 8500 25 28 43 81 2,03 2,41

75221-32SB 75221-32MS 1 1/8 9500 28 32 46 90 2,97 3,27

75221-35SB 75221-35MS 1 1/4 12000 32 35 52 100 4,01 4,59

75221-38SB 75221-38MS 1 3/8 13500 35 38 57 113 5,40 6,00

75221-42SB 75221-42MS 1 1/2 17000 38 42 60 124 7,29 8,33

75221-50SB 75221-50MS 1 3/4 25000 45 50 73 146 11,25 12,83

75221-57SB 75221-57MS 2 35000 50 57 83 171 16,20 18,50

75221-70SB 75221-70MS 2 1/2 55000 65 70 95 203 37,80 41,05

Gewicht in kg Abmessung in mm

Art.-Nr. Trag-
fähigkeit 

in kg

Zahl der
tragenden

Stränge

Nenndicke/
Teilung
in mm

Handkette mit 
Nenndicke/

Teilung in mm

mit Kette 
für 3m 

Normalhub

je m
 Mehrhub

Abzuwickeln-
de Handkette

pro m Hub 
in m

Handketten-
zug unter 

Volllast in kg

a b c d

73144-... 250 1 4x12 2,4x14 3,2 0,54 32 11,4 100 110 230 15,5

70870-... 500 1 6x18 5x25 9,5 1,8 32 21 137 137 270 81

70542-... 1000 1 6x18 5x25 11,5 1,8 40 35 162 146 317 84

71836-... 1500 1 8x24 5x25 16,7 2,3 51 39 183 170 399 90

70872-... 2000 2 6x18 5x25 18,5 2,7 79 35 189 146 440 84

70873-... 3000 2 8x24 5x25 21,2 3,7 101 39 220 170 465 90

71010-... 5000 2 10x30 5x25 41,8 5,3 155 45 288 190 618 100

70874-... 10000 4 10x30 5x25 81,7 10,6 310 47 384 190 793 100

70875-... 20000 8 10x30 5x25 173,0 21,2 310 50 625 209 890 107
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   Seil- und Kettenzubehör   HEBETECHNIK

Ratschzug Typ Bravo, 
  Kette Standardlänge 1,5m, andere Längen lieferbar, Modelle von 250kg - 6t,  robuste

         Bauart mit verschraubtem Gehäuse, anpassbare Hubhöhe, Drehhaken mit Sicher-
        heitshebel, Haken mit Deformationsanzeige, automatische Bremse mit Doppel-
        klinke, dichtes Lager, Einstellung der Kette ohne Last, Option: Lastbegrenzung

Schäkel,*geschmiedet, in normaler Handelsausführung, gerade oder geschweifte Form, 
  mit Schraubbolzen, Tragkraft eingeschlagen.  Werkstoff: unlegierter Baustahl

Art.-Nr.
gerade 
Form

Art.-Nr.
geschweifte 
Form

Nenngröße 
Zoll

Tragkraft 
kg

Bügeldurch-
messer mm

Bolzen-
durchmesser 

mm

b
1 
mm h

1
 mm Gewicht p. 

Stück in kg 
gerade Form

Gewicht p. Stück 
in kg geschweifte 

Form

82250-GER 82250-GES 3/16 100 5 5 10 20 0,02 0,02

82251-GER 82251-GES 1/4 125 6 6 12 24 0,03 0,03

82252-GER 82252-GES 5/16 250 8 8 16 32 0,07 0,07

82253-GER 82253-GES 3/8 300 10 10 20 40 0,13 0,13

82254-GER 82254-GES 7/16 400 11 11 22 44 0,17 0,17

82255-GER 82255-GES 1/2 500 12 12 24 48 0,24 0,24

82256-GER 82256-GES 9/16 600 14 14 28 56 0,35 0,35

82257-GER 82257-GES 5/8 800 16 16 32 64 0,50 0,50

82258-GER 82258-GES 3/4 1100 19 19 38 76 0,80 0,80

82259-GER 82259-GES 7/8 1500 22 22 44 88 1,30 1,30

82260-GER 82260-GES 1 2000 25 25 50 100 2,00 2,00

82261-GER 82261-GES 1 1/8 3000 28 28 54 116 3,40 3,40

82262-GER 82262-GES 1 1/4 3500 32 32 62 129 5,90 5,90

82263-GER 82263-GES 1 1/2 5000 38 38 74 151 7,60 7,60

Schäkel, verzinkt, ähnlich DIN 82101, gerade Form, mit Schraubbolzen, 
  Tragkraft eingeschlagen. Werkstoff: hochfester Stahl, SF 5:1

Art.-Nr.
gerade Form

Nenngröße mm Tragkraft kg Bügeldurchmesser 
mm

Bolzendurchmesser 
mm

b
1 
mm h

1
 mm Gewicht p. Stück 

in kg

75220-5 0,1 100 4 5 7 15,5 0,02

75220-6 0,16 160 5 6 8 18 0,02

75220-8 0,25 250 7 8 11 24 0,05

75220-10 0,4 400 8 10 14 30 0,09

75220-12 0,6 600 10 12 17 36 0,17

75220-16 1 1000 13 16 21 49 0,36

75220-20 1,6 1600 17 20 27 61 0,75

75220-22 2 2000 19 22 30 67 1,00

75220-24 2,5 2500 21 24 33 73 1,32

75220-27 3 3000 24 27 38 83,5 1,85

75220-30 4 4000 27 30 42 91 2,50

75220-36 5 5000 30 36 47 111 4,00

75220-39 6 6000 34 39 53 119,5 5,4

75220-45 8 8000 38 45 60 139,5 7,9

75220-48 10 10.000 42 48 66 147,0 10,0

75220-52 12 12.000 47 52 73 158,0 13,5

75220-60 16 16.000 52 60 81 185,0 19,2

75220-68 20 20.000 58 68 90 211,0 28,0

75220-72 25 25.000 63 72 100 221,0 34,0

* Für untergeordnete Zwecke. Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

Abmessung in mm

Art.-Nr. Nutzlast 
in kg

Zahl der
tragenden

Stränge

Nenndicke/Teilung
in mm

Gewicht p. Stück 
in kg 

Hebeldruck unter 
Volllast in kg

a b c d e

72520-... 250 1 4x12 2,4 26 91 71 233 157 21

72521-... 500 1 5x15 4 34 110 122 305 228 23

72522-... 750 1 6x18 7 20 147 126 310 268 26

72523-... 1500 1 8x24 11 26 178 146 360 368 31

72524-... 3000 1 10x30 21 33 203 193 485 348 40

72525-... 6000 2 10x30 31 34 203 235 620 348 45
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Seil-Gehänge, 1-Strang
DIN EN 13414-1/3

Seil-Gehänge, 2-Strang
DIN EN 13414-1/3

Einstrang-Anschlagseile
DIN EN 13414-1/3

Tragkraft in kg 
Direkt

L
A 

= 1= WLL
Nenndicke

mit Schlaufen mit Kauschen Lasthaken

Neigungswinkel 0˚ Art.-Nr.

700 8 mm 8108D..SS 8108D..KK 8108D..KH

1000 10 mm 8110D..SS 8110D..KK 8110D..KH

1500 12 mm 8112D..SS 8112D..KK 8112D..KH

2000 14 mm 8114D..SS 8114D..KK 8114D..KH

2700 16 mm 8116D..SS 8116D..KK 8116D..KH

Tragfähigkeit für 
Seile mit Gleit-

haken
Nenndicke

Seilgleithaken

Neigungswinkel 0˚ Art.-Nr.

560 8 mm 8108D..SS/SG

800 10 mm 8108D..SS/SG

1200 12 mm 8108D..SS/SG

1600 14 mm 8108D..SS/SG

2150 16 mm 8108D..SS/SG

Andere Seildurchmesser auf Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HEBETECHNIK   Anschlag Drahtseile

Art.-Nr. Nenndicke
Tragkraft in kg 

Direkt
L

A 
= 1= WLL

1085../D 8 mm 700

1105../D 10 mm 1000

1125../D 12 mm 1500

1145../D 14 mm 2000

1165../D 16 mm 2700

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr. Nenndicke
ß = 0°- 45° 

L
A 

= 1,4
ß = 45°- 60° 

L
A 

= 1

2085../D 8 mm 950 700

2105../D 10 mm 1400 1000

2125../D 12 mm 2100 1500

2145../D 14 mm 2800 2000

2165../D 16 mm 3800 2700

Tragkraft in kg 
bei Winkel

Art.-Nr.
3-Strang

Art.-Nr.
4-Strang

Nenndicke
ß = 0°- 45° 

L
A 

= 1,4
ß = 45°- 60° 

L
A 

= 1

3085../D 4085../D 8 mm 1450 1050

3105../D 4105../D 10 mm 2100 1500

3125../D 4125../D 12 mm 3200 2300

3145../D 4145../D 14 mm 4200 3000

3165../D 4165../D 16 mm 5700 4000

60°  β

60°  β

45°  β

45°  β

                

 Nutzläng

Seil-Gehänge, 3- und 4-Strang
DIN EN 13414-1/3

Aufl ösung:  

Es ist ein 2-Strang-Drahtseilgehänge, Seildurchmes-
ser 10 mm, mit WAG-Haken, 4 Meter lang. 

Bestellbeispiel
Die Bestellnummern müssen Sie nur um die rot 
gedruckten Positionen ergänzen.

 2          10          5          04         /D

2-Strang Seildurch-
messer 10mm

Haken Nr. 5 Drahtseil
-gehänge

Länge
in Metern
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Einzelstrang Drei- und Viestrang Aus Rundlitzen endlos gelegte 

u. endlos gepresste Seile

Neigungs-
winkel β 0˚ 0˚ bis 45˙ 45˚-60˚ bis 45˙ 45˚-60˚ 0˚ 0˚

Nenndicke Tragfähigkeit in kg

8 700 560 950 800 700 560 1450 1050 1400 1100

10 1000 800 1400 1100 1000 800 2100 1500 2000 1600

12 1500 1200 2100 1700 1500 1200 3200 2300 3000 2400

14 2000 1600 2800 2200 2000 1600 4200 3000 4000 3200

16 2700 2150 3800 3000 2700 2150 5700 4000 5400 4300

18 3150 2500 4400 3500 3150 2500 6600 4700 6300 5000

20 4000 3200 5600 4500 4000 3200 8400 6000 8000 6400

22 5000 4000 7000 5600 5000 4000 10500 7500 10000 8000

24 6300 5000 8800 7000 6300 5000 13200 9400 12600 10000

26 7000 5600 9800 7800 7000 5600 14700 10500 14000 11200

28 8000 6400 11200 9000 8000 6400 16800 12000 16000 12800

32 11000 8800 15400 12300 11000 8800 23000 16500 22000 17600

36 14000 11200 19000 15700 14000 11200 29000 21000 28000 22400

40 17000 13600 23500 19000 17000 13600 36000 26000 34000 27200

44 21000 16800 29000 23500 21000 16800 44000 31500 42000 33600

48 25000 20000 35000 28000 25000 20000 52000 37000 50000 40000

Zweistrang

Tragfähigkeitstabelle für Anschlag-Drahtseile
(FC) EN 13414-1/3

1) Handhabungstoleranzen für b:7˚ 2) Gilt auch für zweifach umgelegte einsträngige Anschlagseile

Endverbindung: Alu-Verpressung, Spleiß und aus Litzen endlos gelegte und endloß gepresste Seile

Tragfähigkeitsbeiwert 5

   Anschlag Drahtseile   HEBETECHNIK

• Zur effektiven Sicherung gegen Diebstahl

• schnell und einfach

• fl exibles Drahtseil mit Schlaufen

Gartenstuhl-Sicherung
Flexibles Drahtseil mit PVC-Ummantelung, ø 4 mm, 300 - 600 cm 
lang, beidseitige Schlaufe mit eingepressten Kauschen. 
Lieferung ohne Schloss.

8 1 0 4 / 6 D M - ... K K

Sicherungsbeispiel
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Da wir selbst fertigen, können wir 

außerdem auch ausgefallene Typen 

kurzfristig liefern.

Wir fertigen gerne Sonderwünsche, 

im Bedarfsfall sogar per Hand. 

Fragen Sie einfach nach!

BINDESTRICKE

Bindestricke
Bindestricke sind überall dort unverzichtbar, wo etwas schnell und problemlos zusammengebunden oder provisorisch befestigt werden 
soll. Am Bau zum Beispiel lassen sich damit einfach Staub- und Windschutzplanen festzurren oder leichte Gegenstände wie leere Eimer, 
Leitern oder Malerutensilien zum Transport sichern. In der Landwirtschaft eignen sich Bindestricke besonders um Tiere anzubinden, aber 
auch für die vielen kleinen Arbeiten, die an Haus und Hof anfallen, zum Beispiel um ein lockeres Gartentor vorübergehend zu reparieren 
oder leere Obstkisten und andere Gerätschaften zu befestigen. Doch auch im privaten Gebrauch sind Bindestricke nach wie vor beliebte 
Alltagshilfen. Wer etwa immer einen Bindestrick im Auto hat, kann damit schnell einmal den Kofferraumdeckel fi xieren, wenn sich dieser 
beim Transport größerer Gegenstände nicht mehr ganz schließen lässt. 

Einmalig in Deutschland
Nicht nur aus Tradition sind wir Spezialist 
für Bindestricke und Seile. Wir sind auch 
der einzige Hersteller in Deutschland, der 
über vollautomatische Anlagen zur Herstel-
lung von Bindestricken verfügt. Dadurch 
können wir im Mehrschichtbetrieb auch 
große Mengen schnell produzieren und 
liefern. Waren, die wir auf Lager haben, 
gehen für gewöhnlich bereits am nächsten 
Tag an Sie raus.

Qualität aus Meisterhand
Vor allem aber können wir durch die vollau-
tomatische Produktion eine gleichmäßige 
Qualität garantieren – und das auf höchs-
tem Niveau. Wir sind ein Meisterbetrieb 
und erheben diesen Anspruch bis heute. 
Unsere Hochqualifi zierten Facharbeiter ste-
hen Ihnen mit kompetenter Beratung und 
praxisnahen Lösungsansätzen zur Seite.

Vielfalt als Programm
 Wir haben ein breites Sortiment im Pro-
gramm und meist auf Lager. Was immer 
Sie suchen: Bei uns fi nden Sie Bindestricke

• in sämtlichen Farben

• in mellierter und sortierter Ausführung

• aus Jute, Hanf, Sisal oder Polypropylen 

• in den Längen von 50 bis 600 cm 

• in den Durchmessern 6 bis 16 mm 

• mit kleiner oder großer Schlaufe

4-schäftige Ausführung für 
schöneres Aussehen

Kleine Schlaufe: für jeden 
Strick möglich, Durch-
messer 25 – 30 mm je 
nach Durchmesser des 
Bindestrickes.

Große Schlaufe: 
Ideal für Viehstricke 
als Halfterschlaufe, 
Standardlänge der 
Schlaufe ist 320 mm, 
aber jede Größe ist 
machbar.

Seile
Auch Seile sind in vielen Bereichen des Alltags praktisch unersetzlich. Besonders oft werden sie zum Beispiel am Bau als Handaufzugseile 
für Mörteleimer verwendet. Aber auch viele andere Verwendungsmöglichkeiten sind denkbar. Selbstverständlich können Sie auch hier auf 
unseren 24-Stunden-Service, freundliche Beratung und hohe Qualität zählen. Sprechen Sie mit uns!

Seile nach Maß, Zubehör 
nach Wunsch
Wir stellen Seile aus zahlreichen Materi-
alien in den verschiedensten Längen und 
Endverarbeitungen her und haben für Sie 
immer eine breite Auswahl auf Lager: 

• gedrehte Hanfseile 

• Sisalseile 

• Polypropylenseile

• Polyamidseile 

Auf Trossen, X-Spulen und auf 
Scheibenspulen

Wir produzieren Ideen
Was immer Ihnen zu Seilen einfällt: 
Wir machen Ihre Ideen zur Realität. Egal, ob 
Sie genaue Vorgaben liefern oder nur erste 
Skizzen haben. Wir beraten Sie gerne und 
zeigen Ihnen, was sich wie am besten pro-
duzieren lässt.

Endklammer aus hochwertigem, 
rostfreiem Nirosta-Bandstahl aus 
deutscher Produktion zum besseren 
Durchführen beim Binden.

Schöne große Schlaufe 
durch spezielle Machart
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   Geburtshelferstricke   BINDESTRICKE

Geburtshelferstricke für den Tierzuchtbereich

Geburtshelfer, gedreht
Aus Polyamid, extra weich gedreht, 
85 cm lang, ø 8 mm, mit einer Schlaufe, 
VE 2 Stück

7 0 2 7 3

Aus Polypropylen multifil, extra weich 
gedreht, 85 cm lang, ø 10 mm, mit einer 
Schlaufe, VE 2 Stück.

7 0 2 7 5

Geburtshelfer, gedreht
Aus Polyamid, extra weich gedreht, 
150 cm lang, ø 8 mm, mit zwei Schlaufen, 
VE 1 Stück

7 0 8 5 7

Aus Polypropylen multifil, extra weich 
gedreht, 150 cm lang, ø 10 mm, mit zwei 
Schlaufen, VE 1 Stück.

7 0 2 7 6

Geburtshelfer, geflochten
Aus Polypropylen multifil, extra weich ge-
flochten, 150 cm lang, ø 9 mm, mit  zwei 
Schlaufen, VE 1 Stück.

8 2 6 1 5

Aus Polypropylen multifil, extra weich ge-
flochten, 190 cm lang, ø 9 mm, mit zwei 
Schlaufen, VE 1 Stück.

7 0 3 4 7 

Geburtshelfer, geflochten
Aus Polypropylen multifil, extra weich 
geflochten, 85 cm lang, ø 9 mm, mit einer 
Schlaufe, VE 2 Stück.

8 2 6 1 4

Geburtshelferring, geflochten
Aus Polyamid, extra weich geflochten, 
100 cm Umfang, ø 10 mm.

7 0 2 7 7 
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Sisal-Strick
Bindestrick aus Sisalgarn, witterungsfest 
mit hoher Bruchkraft

Hanf-Strick
Bindestrick aus Hanf, seit langer Zeit be-
währt.

Spinnfaser-Strick
Bindestrick aus Spinnfaser, Kunstfaser im 
„naturlook“, verrottungsfest, sehr griffig.

BINDESTRICKE

Jute-Strick
Bindestrick aus Jutegarn, der bewährten 
Naturfaser aus Bangladesch.

Jute-Polypropylen-Strick
Bindestrick aus Jute und Polypropylen-Gemisch, gute Haltbarkeit durch die eingemisch-
ten Polypropylen-Garne, in den abgebildeten Farben erhältlich

2 3 1 .. .. .. 3-schäftig, uni  

1 1 .. .. .. 4-schäftig , uni

2 3 1 4 4 .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 1 4 2 .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 1 4 7 .. .. .. 3-schäftig, melliert

1 1 4 4 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 1 4 2 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 1 4 7 .. .. .. 4-schäftig, melliert

2 3 2 .. .. .. 3-schäftig, uni

1 2 .. .. .. 4-schäftig, uni

Sisal-Polypropylen-Strick
Bindestrick aus Sisal und Polypropylen-Gemisch, hohe Haltbarkeit, in den abgebildeten Farben erhältlich. 

2 3 2 4 4  .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 2 4 3  .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 2 4 2  .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 2 4 1  .. .. .. 3-schäftig, melliert

1 2 4 4  .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 2 4 3  .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 2 4 2  .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 2 4 1  .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 2 4 4 1  .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 2 4 3 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 2 4 2 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 2 4 1 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

2 3 3 .. .. .. 3-schäftig, uni  

1 3.. .. .. 4-schäftig, uni

2 3 5 .. .. .. 3-schäftig, uni  

1 5.. .. .. 4-schäftig, uni

Andere Farben auf Anfrage



75

BINDESTRICKE

Polypropylen-Strick
Bindestrick aus Polypropylen, verrottungsfest, sehr hohe Haltbarkeit, in den abgebildeten Farben erhältlich. 

2 3 4 1 .. .. .. 3-schäftig, uni

2 3 4 4 .. .. .. 3-schäftig, uni

2 3 4 3 .. .. .. 3-schäftig, uni

2 3 4 2 .. .. .. 3-schäftig, uni

2 3 4 7 .. .. .. 3-schäftig, uni

2 3 4 6 .. .. .. 3-schäftig, uni 2 3 4 1 5 .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 4 6 4 .. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 4 7 5.. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 4 1 2.. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 4 1 3.. .. .. 3-schäftig, melliert

2 3 4 1 4.. .. .. 3-schäftig, melliert 1 4 1.. .. .. 4-schäftig, uni

1 4 4.. .. .. 4-schäftig, uni

1 4 3.. .. .. 4-schäftig, uni

1 4 2.. .. .. 4-schäftig, uni

1 4 7.. .. .. 4-schäftig, uni

1 4 6.. .. .. 4-schäftig, uni

1 4 1 4 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 4 1 3 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 4 1 2 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 4 7 5 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 4 6 4 .. .. .. 4-schäftig, melliert

1 4 1 5 .. .. .. 4-schäftig, melliert 

1 4 1 4 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 4 1 3 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 4 1 2 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 4 1 5 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 4 6 4 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert 

1 4 7 5 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

1 4 5 2 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert 

1 4 5 4 1 .. .. .. 4-schäftig, sortiert

Kleine Schlaufe: für jeden Strick mög-
lich, Durchmesser 25-30 mm je nach 
Durchmesser des Bindestrickes

Große Schlaufe: Lichte Weite 
standardmäßig 320 mm, aber 
jede Größe ist machbar

Bestellbeispiel
Sie brauchen nur die Artikelnummer aus der 
Tabelle, die Länge in cm (:10) und den Durchmes-
ser in mm (zweistellig) sowie Kleine Schlaufe (KS) 
oder Große Schlaufe (GS) ergänzen.

Lieferbare Längen:
Beliebig von 50 cm bis 600 cm
Lieferbare Durchmesser:

Von 6 bis 16 mm, jeweils im mm-Schritt

 1     4        14        15         08       GS

PP-
Bindestrick

weißblau
melliert

Länge 
150 cm

Durchmesser
in mm

Kleine 
Schlaufe oder 

Große Schlaufe
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SEILE   Handaufzugseile und Zubehör

Handaufzugseil
Naturfaser gedreht
Aus reinem Hanf, in gedrehter Machart 
und besonders griffi g, bewährt seit Jahr-
zehnten, in allen Längen lieferbar.

PU-Kantenschutz
Kantenschutz für alle Faserseile, ob aus 
Natur- oder Kunstfaser. Der Kantenschutz 
ist seitlich offen, so dass das Seil leicht 
eingefädelt werden kann.

Handaufzugseil
PP gefl ochten
Aus Polypropylen, Farbe beige, in ge-
fl ochtener Machart, verrottungsfrei, in 
allen Längen lieferbar.

Handaufzugseil
PP gedreht
Aus Polypropylen (PP), Farbe orange, in 
gedrehter Machart, verrottungsfrei, in 
allen Längen lieferbar.

Schlaufe mit 
SIKA-Haken Kausche und Ring

Endverarbeitung mit 
Klebeband

Schlaufe

Art.-Nr. Durchmesser 
in mm

Zusatz

71316..KR 16 Kausche und Ring

71316..SCH 16 1 Schlaufe

71316..2SCH 16 2 Schlaufen

71316..SIKA 16 SIKA-Haken

71320..KR 20 Kausche und Ring

71320..SCH 20 1 Schlaufe

71320..2SCH 20 2 Schlaufen

71320..SIKA 20 SIKA-Haken

Art.-Nr. Durchmesser 
in mm

Zusatz

724616..KR 16 Kausche und Ring

724616..SCH 16 1 Schlaufe

724616..2SCH 16 2 Schlaufen

724616..SIKA 16 SIKA-Haken

724620..KR 20 Kausche und Ring

724620..SCH 20 1 Schlaufe

724620..2SCH 20 2 Schlaufen

724620..SIKA 20 SIKA-Haken

Art.-Nr. Durchmesser 
in mm

Zusatz

714616..KR 16 Kausche und Ring

714616..SCH 16 1 Schlaufe

714616..2SCH 16 2 Schlaufen

714616..SIKA 16 SIKA-Haken

714620..KR 20 Kausche und Ring

714620..SCH 20 1 Schlaufe

714620..2SCH 20 2 Schlaufen

714620..SIKA 20 SIKA-Haken

Art.-Nr. Durchmesser D Länge L

72534 30 mm 80 mm

72535 50 mm 125 mm

Bestellnummernerklärung
Handaufzugseile:
Einfach dort, wo die Punkte sind, die 
gewünschte Länge in Metern eintragen.
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   Zubehör   SEILE

Bau-Aufzugsrollen mit 
Kreuzbügel
Bau-Aufzugsrollen aus Aluminium mit ge-
prüfter Tragkraft, passend zu sämtlichen 
Seildurchmessern. Mit drehbarem Haken 
und Sicherung, Rolle mit Messinglager.

Brettschaukel
Hochwertige Brettschaukel mit Polyamid-
seil ø 10 mm und verzinkten Beschlägen, 
tauchlackiertes Buchenholzbrett, Länge 
200 cm, verstellbar.

7 0 7 5 1

Kinderstrickleiter
Kinderstrickleiter mit Polyamidseil 
ø 10 mm, verzinkter Kausche und 
320 mm langen Buchenholzsprossen, 
ø 30 mm , Länge 200 cm

7 0 7 5 2

Industriestrickleiter
Industriestrickleiter aus UV-beständigem 
schwarzen Polypropylenseil, ø 16 mm, 
oben 2 verzinkte Kauschen mit Ring und 
320 mm lange Buchenholzsprossen, ø 30 
mm. Jede Länge lieferbar. 

8 2 6 1 6    3-Loch

8 2 6 1 7   mit Nut

3-Loch

mit Nut

Art.-Nr. Tragkraft
in kg

Rollendurch-
messer in mm

für Seildurch-
messer bis mm

zulässige Last 
am Haken in kg

Baulänge ca. 
in mm

Gewicht ca. 
in kg

71139 250 120 22 250 250 1,3

70361 250 140 26 250 260 1,45

70362 250 160 26 260 270 1,55

70127 250 190 28 250 340 2,25

70125 350 220 28 350 385 2,6

70126 350 250 30 350 400 2,7
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mit 

Sicherheit 

Qualität.
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SICHERHEIT IST

MEHR ALS EIN WORT.



braun-sis.de

Braun GmbH 
mit Sicherheit Qualität. 
Am Grünberg 8 
92318 Neumarkt-Pölling 

Telefon: +49 (0)9181 2307-0
Telefax: +49 (0)9181 2307-70
E-Mail: info@braun-sis.de

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des 
Kataloges darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Microfilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Braun GmbH 
reproduziert werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt 
erarbeitet. 

Die Firma Braun GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Aus-
lassungen. 

Angaben im Katalog sind keine zugesicherten Eigenschaften.
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